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1. DANE OGOLNE:

Obiskt:  swietlica wigjska wraz z infrastrukturg techniczng,

Adres: 57-211 Cieptowody, Obreb Muszkowice, dziatka nr 170/3, 222, 224dr
Stadium: projekt zagospodarowania terenu,

Branhza: architektoniczna

Inwestor: Gmina Cieptowody ~ 57-211 Cieplowody, ul. Kolejowa 3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
e  MPZP ~ Uchwala nr 175/XXXV/2006 z dnia 28 marca 2006r,
Mapa do celdw projektowych,
Uzgodnienia z Inwestorem,

3. OPIS:
Frzedmiotem inwestycji jest budowa $wietlicy wiejskiej, wolnostojacej, parterowsej - pmjek't
typowy ,Murator U10A” wraz z infrastrukturg techniczng;
- budynek $wietlicy wraz z infrastrukturag - na terenie dziatki numer 170/3
- przytacze wody — na trenie dzialek nr 222 | 224dr
Dziatki polozone sa w miegjscowoéci Muszkowice. Niniejsze opracowanie zawiera projekt
zagospodarowania dziatki numer 170/3 z usytuowaniem budynku na dziatce oraz lokalizacjag
zewngtrznej instalacji wody, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym
zbiornikiem na scieki oraz wewnetrzng linig zasilajgca oraz projekt zagospodarowania dziatek nr
222 i 224dr z lokalizacjg przytacza wody. _
Dziatka nr 170/3 w stanie istniejgcym jest niezabudowana. Na terenie dziatki nie wystepuja
urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej. W rejonie planowane] inwestycji nie wystepuja
Zadne elementy zagospodarowania dziatki mogace z nig kolidowaé. Teren dziaki jest plaski z
jednostajnym pochyleniem terenu w kierunku potudniowo-wschodnim. Dziatka znajduje sie przy
drodze powiatowe]. Wijazd na posesje oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu
zielong strzatkg poprzez teren gminny (dziatka nr 222), Dojazdy a takze ciagi piesze wykonane
bedg z elementow drobnowymiarowych. Przy wjezdzie na posesje projekiuje sie migjsce na
pojemniki na émieci. Odpady stale wywoicne beda przez stuzby komunaline na migjscows
wysypiska smieci. Pozostala czesC dziatki wykorzystana bedzie jako zielen towarzyszaca -
drzewa ozdobne | krzewy, drzewa owocowe lub przydomowe ogrodki warzywne.
Zagospodarowanie zieleni pozostawia sie w gestii Inwestora.
W przypadku budowy ogrodzenia posesji: od strony drogi wykonaé ogrodzenie jako elemeni
staly na podmurowce betonowej (cokét ok. 40 cm) istupach o wysokosci ok. 1,40 m
z elementow kamiennych lub ceramicznych. Wypelnienie ogrodzenia drewniane. Brame
wjazdowg oraz furtke nalezy wykonaé w podobnym stylu, co ogrodzenie od strony .drogi,
pozostatg cze$¢ ogrodzenia wykonad z siatki na stupach stalowych wys. min. 1,50 m (na
podmurdéwee betonowey).

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czeéci zagospodarowane] dziaiki:

powierzchnia dziatki 100,00% | 0, 2084 ha
pow. zabudowy budynku wraz z tarasami  podjazdem ' 4,85% 149,46 m*
powierzchnia nawierzchni utwardzonych 6,49% ok 200,00 m?
powierzchnia biclogicznie czynna | 88,66% | 273454 m?

Teren, na ktorym projekiowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego. Dziatka nie podlega wplywom eksploatagi gdrnicze] | nie znajduje sie w
granicach terenu goriczego. Projektowany budynek wykonany bedzie tradycyjnymi metodami
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wykorzystujac powszechnie stosowane rmaterialy budowlane. Przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne | techniczne nie pogarszaja wplywu obiektu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowig ludzi | inne sasiadujgce obiekty. Forma architektoniczna dostosowans
jest do krajobrazu i otaczajace] zabudowy. Prace budowlane nie wplyng Ujemnie na $rodowisko
naturalne. Obiekt nie bedzie Zrodiem emisfi hatasu wibracji ani szkodliwego promieniowania ani
innych zakiocen. Wystepowad bedg tylko odpady state z budynku i gromadzone bedg
w pojemnikach o pojemnosci typowe] | wywozone w okresionym czasie na wysypisko komunalne.
Nie bedzie wystgpowaé Zadna emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw pylowych i
ptynnych. Charakter, program uzytkowy | wislkosé budynku oraz sposéb jego pesadowienia nie
wplywa negatywnie na istnigjgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie wystepowat zwigzana z eksploatacjg budynku emisja
hatasu, wibracji | promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
alektromagnetyczne czy inne zakidcenia. '

4. POZOSTALE USTALENIA WYNIKACJACE Z MPZP:
Jednostka planistyczna: 12-7U/MN - zabudowa ustugowa,
Inwestycja nie oddziatuje znaczgco na srodowisko,
Wskaznik zabudowy dziatki nie jest wiekszy niz 0,3;
Maksymalna liczba kondygnacji naziemnych nie przekracza dwéch,
Maksymalna wysokos$e budynku nie przekracza 10 metréw,
Nie stosuje sie zewngtrznych oktadzin elewacji z tworzyw sztucznych;
Budynek z dwuspadowym, symefrycznym dachem, o nachyieniu polaci 309
Pokrycie dachu z materiatu dachdéwkopodobnegoe w odcieniach czerwieni;
Udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu wydzielonych dziatek
nie jest mnigjszy niz 0,5;
. Zapewniono co najmnie] jedno miejsce postojowe na kazde 50m2 powierzchni uzytkowej
ustug — {j. powierzchnia uzytkowa 84,29/50 m2 = 2 mp — zapewniono 3mp
11. Zaopatrzenie w wode z sieci wigjskiej na warunkach ustalonych przez zarzgdce,
12. Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci NN ~ na warunkach ustalonych przez
zarzgdce,
13. Ogrzewanie budynku oraz uzyskanie cieptej wody w oparciu o 2rédta ekologiczne,
14. Scieki bytowe odprowadzone do zbiornika bezodptywowego na écieki,
15. Odprowadzenie nadmiaru wod opadowych na teren posesji,
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5. ODDZIALYWANIE OBIEKTU:
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w. granicach nieruchomosci nr 17073, 171, 170/2
biorac pod uwage ograniczenia wywotane przepisami §13, §60 i §271-273 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie — zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane.

Obiekt nalezy realizowaé zgodnie iz zatwierdzonym projektem budowlianym, sztuka
budowlang i pod nadzorem oséb uprawnionych.

Opracowata:

W Mg, Agbta Mk
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INFORMACJA BIOZ
Podstawa opracowania @
1.1 Projekt gotowy architektoniczno-budowlany budynku Swietlicy wigjskigj
1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, w sprawie informac)i dotyczacej
bezpieczenstwa | cchrony zdrowia oraz pianu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz, U. Nr 120,
Foz. 1126.
1.3 RMBiPME z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczensiwa | higieny pracy przy wykonaniu robdt
budowlano — montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93,
RMPIPS z dnia 26.09.1987r. w sprawie ogoinych przepisow bezpisczenstwa i higieny pracy.
RMPIPS z dnia 08.02.1884r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niskiorych Polskich
Normt { norm branzowych, dotyczgeych berpleczedstwa | higieny pracy Dz, U Nr 37, poz. 138,

—_

o

Zakres | kolejnogé realizacji robét dia catege zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

Roboty ziemne - wykop pod budynek,

Roboty budowliano — montazowe:

- wykonanie gcian fundamentowych, konstrukeyinych [ dzialowych poszezegbinych kondygnacii,
podciagow, nadprozy;

- montaz i demontaz szalunkdw w:eﬁcéw i shupkdw i stropdw;

- wykonanie stropdw;

.- montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobojcza elemerntow

drewnianych;

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie { parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieping;

- roboty wykoficzeniowe: tynkarskie, stolarskie;

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, ¢.0.);
wykonanie instalacji elektrycznych, :

W‘;zystkle roboty nalezy wykonac zgodnia ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Nz terenie nie znajduja sie zadne obisktu budowlane.

Efementy zagospodarcwania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenia bezpieczeristwa | zdrowia
ludzi: nie projektuje sig ‘

Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t budowlanych:

- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

- roboty budowlane — montazowe — mozliwosc upadku {(prace na wy*:okoémach) zabezpieczenia drog
komunikacyjnych;

- raboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia;

- roboty betonowe - nie dopuéci¢ do przecigzenia deskowania mieszankyg betonows;

- roboty ciesielskie — mozliwo$é upadku ( prace na wysokosciach), prace ze Srodkami chemicznymi {
impregnacja ogniocochronna i owadobojcza elementaw drewnianych), .

- roboty instalatorskie - porazenie pradeny;

Sposdb prowadzenia instruktatu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczeristwon:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ" zgodnie z arf. 21a Prawa
Budowlanego, '

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowane] kadry technicznej, w tym
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dia pracownikdw w zakresie objetym planem "BIOZ”.

- Przed dopuszczeniem pracownikdw do robdt zakiad zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez robocza |
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawics ochronne).

- Na budowie powinny znajdowad sie podrgcizne Srodki gasnicze (gasnice proszkows, weze gasnicze,

hydranty, koce gasnicze w zaleznosci od potrzeb).
mgr ik, Aygeds Masraik
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WARUNKI GEOTECHNICZNE
Posadowienia obiektu budowlanego

1. Geotechniczne warunki posadowienia ustalone na podstawie: PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 201 2r poz. 463):

- Na rozpatrywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe (8 5 ust.3);

- Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;;

2. Wg normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt 3.2. ,Schemat obliczeniowy podioza
i parametry geotechniczne” przyjgto ustalenie parameiréw geotechnicznych wg
metody ,C' {zn. przyjmuje sie wartosci parametréw okre$lonych na podstawie
praktycznych doswiadczen budownictwa na podobnych terenach uzyskanych dla
budowli o podobnej konstrukcji i zblizonych obcigzeniach uwzgledniajac warunki
wyszczegolnione w pkt 3.3.6. w pofgczeniu z warunkami wymienionymi w pkt 3.4.1. A,
gdzie dla budynkow mieszkalnych i powszechnago uzytku ¢ wysokoéci do 2 kondygnacii
wigcznie | o siatce slupdw nie przekraczajgce] 6,0 x 6,0 m i spetnieniu
warunkoéw tam wymienionych czyli;

obcigzenie poszczegdinych czescl budowli nie jest zrbéznicowane,

nie przewiduje sig dodatkowego obcigzenia podioza obok rozpatrywanej budowl,

hie stawia si¢ specjalnych wymagan (np. eksploatacyjnych),

w podiczu do glebokosci rownej 3-krotnej szerokoéci najwiekszego fundamentu
wystepujg wytgcznie grunty niespoiste z wyjatkiem piaskdw pylastych w stanie luznym lub
grunty spoiste w stanie nie gorszym niz twardoplastyczny,

obliczer stanow granicznych uzytkowania budowli mozna nie przeprowadzaé.

Przyjmuje sie¢ max obcigzenie 0,15 MPa.

& ® e o

Ze wzgledu na powyzsze stwierdzam, Ze nosno&c istniejacych gruntoéw jest wystarczajgca do
tego, aby na przedmiotowej dziatce posadowié budynek migszkalny jednorodzinny.

Po dokonaniu wykopdw nalezy powiadomié autora projektu w celu potwierdzenia
przyjetych warunkéw geotechnicznych.

Opracowat:
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Ofernjemy:
Wykonanie dokumentacii
budowlanych,
wykonawczych, oraz
kierowanie i nadzorowanie
robotami w zakresie:

- ochrony Srodowiska

- imstalacyi sanitarnych

- wentylacyi

- kfimatyzacfi

~-CO

- steci wod, kan, gaz

- uzdatniania wody

- aczyszczania Sciekiw

1 ZAKLAD USLUG
BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH

57-200 Zabkowice SL ul, Jasna 38/10
tel. (074) 81537 64 Iub 0609 026 764 NIP 887 163 46 05 e-mail: zuber.aa@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania:  Projekt instalacfi sanitarnych w tym;
1.Przytacze | zewnetrzna instalacja wodeciagowe d40PE
2.Zewnetrzna instalacja kanelizacji sanitamej d160PVC-U z osadnildem
gnilnym bezodplywowym V=10m?
3.Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
dia budynku swietlicy.

Lokalizacia: 57-211 Cieplowody
Muszkowice dz. nr 1703 Obreb 0003 Muszkowice

inwestor: Gmina Cieplowody
UL Kolgjowa 3
57-211 Cieplowody

ZESPOL PROJEKTOWY

HZ:' R e M

PROJEKTANT: mgr inZ. A. AUGUSTYNOWICZ

i

wele (i o b

Zabkowice 8. pazdziemnik 2016 1.




Zewngtrzne i wewngtizne instalacje sanitarne wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji dla budynku $wietlicy wielskiej w m. Muszkowice, dznr 170/3 gmina Cieplowody
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RYSUNKI:
PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA SKALA 1:100 RYS.841
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACH SANITARNEJ SKALA 1:100 RYS8.S-2
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA. PROJEKT ZAMIENNY SKALA 1:100 RYS.52Z/1
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJ] SANITARNEJ.PROJEKT ZAMIENNY SKALA 1:100 RYS.82Z/2
ROZWINIECIE INSTALACJ WODNO-KANALIZACYJNEJ SALA 1:100 RYS.83z/84Z
WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, RYSUNEK ZAMIENNY  SKALA 1:100 RYS.$1Z
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI RYS.81A
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Zewngtrzne i wewngtrzne instalacje sanitarne wodociggowa, kanalizaci savitarnej, centralnego ogrzewania i
wentyfacji dla budynku §wietlicy wielskiej w m. Muszkowice, dznr 170/3 gmina Cieptowody

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotemn opracowania jest projekt budowtany przytacza wodociagowego d40PE, zewnetrzng] | wewnetrzngj instalacji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji dla budynku $wietiicy wiejskiej ziokalizowanego na dzialce nr 170/3 wg
ewidencji gruntéw w m. Muszkowice gmina Cieplowody.
2. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlscania inwestora
- pian zagospodarowania terenu dzialki w skali 1:500
- projekt budowlzany domkéw jednorodzinnych
-Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekow oraz techniczne warunki przylaczenia do siedi wodociggowe.
- ohowiqzujace normy i przepisy w tym ;
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (DZ.U.nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r)
-Ustawa z dnia 07.07.19%4r Prawo Budowlane (fekst jednolity) (DZ.U.Nr 106, poz.1126)
-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutege 1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyino-kartograficznych oraz czynnodci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie [Dz.U.nr 25/95 poz.133/
-Usiawa z dnia 10.04.1997r Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 i Nr 158, poz.1042)
-PN-68/B-08050 - Roboty ziemne, budowlane
-instalacje z rur miedzianych —-Poradnik — centrainy Ogrodsk Badawczo-Rozwojowy Techniki Instaiacyjnej ,INSTAL"
-Rozporzadzenie Rady Ministrw z dnia 24.09.2002r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigewzieé mogacych znaczaco oddziatywat
na Srodowisko oraz szczegolowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko.
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o ochronie | ksztaltowaniu Srodowiska (DZ.U.Nr 62; poz.627)
-Techniczne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych cz.If
3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Ninigjszy projekt zawiera opis, dane techniczne projekiowanej infrastrukiury przylaczeniowe] w tym przylacze i zewnetrzng
instalacje wodociagows, kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzne instalacie sanitame. Projekt ma sluzyé do kompleksowego
rozwigzania problemu gospodarki wodno-$ciekows), grzewczej i wentylacii. Przylacze wodociagowe d40PE projektuje sig od migjsca
wigczenia do sieci wodociagowej ,wB 150" do granicy dziatki w ramach uzgodnienia z ZUDP.
4. PROJEKTOWANE INSTALAC.JE _
Przedmiotern zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany zewnefrzne] instalacji wodociagowe] i kanalizacji
sanitarnej oraz wewngtrznych instatacj sanitarnych w tym:
1.wewnetrzna instatacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
2.wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitatrigj
3.wewnelrznej instalacii centralnego ogrzewania i wentylacii
dia budynku $wietlicy wiejskiei zlokalizowanego w m. Muszkowice na dz. nr 170/3.
Projektowany budynek Swietlicy polozony jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe obiektow uzytecznosci publicznej, graniczy
od poinocy z dziatkg nr 222 — feren gminy Cleplowody oraz dz. nr 224dr-drogg powiatows, Teren jest uzbrojony w sieé
wodociggows, napowielrzng linia energetyczng | telekomunikacyjng,
Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji stanowi;
- turocigg wodociagowy cisnieniowy wykonany z rur PE 100 PN10 o $rednicy d40mm,
- rurociag grawitacyjny kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PVC-U o $rednicy d160mm.
Catkowita diugog¢ projekiowane] zewnelrznej instalaci wodociagowej wynosi L = 32,30m
w tym,;
- przylacze wodociagowe ~ L=156,50m
Catkowita diugosé projekiowanej zewnegtrznej instalacii kanalizacijt sanitarnej wynosi L. = 30,30m
Studzienka inspekcyjna d425mm z rury karbowanej — 3szt
Studzienka wodomierzowa TX-600 f-my Wavin — 1kpl
Osadnik gnilny Zetbetowy prefabrykowany f-my Stolbud V=10m? ~ {5zt
5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Wodg do celéw socjainych doprowadzic do budynku z istnigjacej wiejskiej sieci wodociggowej ,wB150", od migjsca
wigezenia ,Op” do studzienki wodomierzowej ,.SW" i dalej do budynku - pom. kottowni, Przytacze i zewnetrzng instalacje od miejsca
wiaczenia ,Op” do sieci wodociggowej ,wB150" wykonat za pomocs rury z polietyleny do wody pitnej o $rednicy d40mm typu 100
PE SDR 17. Do tgczenia elementow przytacza i zewnetrznej instalacii wodaciagowe] nalezy stosowad zigczki zaciskowe do wody
POLYRAC fub elekirooporowe firmy Wavin lub réwnowazne. Wejscia do budynku wykona¢ do pomieszcezenia kotowni -~ zgodnie z
projektem podstawowym (zamiennym) i zakoniczy¢ zaworem kulowym d26mm. Do pomiaru floSci zuzytej wody przewidziano
wodomierz skrzydetkowy umieszczony za zaworem kulowym. Za zestawem wodamierzowym nalezy zainstalowaé zawodr
antyskazeniowy z rodziny EA typ EA251CC. Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskaZzeniowym zamontowaé w studzience
wodomierzowej TX-600 lub d1000mm z PEHD f-my Wavin lub rownowaine. Studzienke zamontowa¢ na dzialce inwestora w
3
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Zewnetrzne 1 wewnetrzne instalacje sanitarne wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji dla budynku $wietlicy wiclskiej w m. Muszkowice, dz nr 174/3 gmina Cieplowody

odleglosci 1,5[m] od granicy dziatki. Studzienke wodomierzows od gory zamknaé teleskopem z wlazem Zefiwnym typu C250, Rurg
polietylenowq przez przegrody budowlane nalezy prowadzié w rurach ochronnych, przestrzen wolng nalezy wypelnié materiatem
izolacyjnym np.; sznurem, piankg poliuretanows. Rury PEHD stosowane na przylacze wodociggowe muszg posiadac atesty i
Swiadectwa dopuszezenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi.
Rure wodociggowg z polietylenu ukladat na glebokosci ok. 1,50-1,40m na podsypee piaskowej gr.10-15cm. Po wykonaniu proby
szczelnosci na cisnienie 1.0MPa oraz sprawdzeniu potaczen, rurg nale?y obsypaé piaskiem (bez kamieni} gr.20cm, nastepnie wykop
zasypaé ziemig warstwami gr.20cm z ubiciem recznym [ub mechanicznym. Na wysokosci 40cm ponad rurg ulozyé tasme
sygnalizacyjng. Trasg instafacji podano na rys.S-1 oraz projekcie zagospodarowania terenu. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z
niniejszym projektem oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych cz. Il Przed wigczeniem przylgcza
do sieci wiejskiej nalezy w obecnoSci przedstawiciela Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Cieplowodach przeprowadzi¢ probe
cisnieniows. Wpiecia przytacza do wodociagu dokonuje jedynie zarzadca sieci tj. Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w Cieplowodach
na zlecenie inwestora. Przytacze i zewnegirzng instalacje wodociagowa po ulozeniu i wykonaniu niezbednych prob cignieniowych a
przed zasypaniem nalezy zglosi¢ siuzbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.
6. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wewnetrzng instalacie wodociggowa projektuje sie wykonac z rur miedzianych o Srednicy d15*1-26*1,5mm. Polaczed rur i
lacznikéw miedzianych dokonaé za pomocq lutowania migkkiego do wody pitne] oznaczonego:L-SnCU3, L-SnAgS. Instalacie
wykonat z rur | tacznikow dopuszezonych do stosowania przez COBRI INSTAL w gatunku SF-Cu wg.DIN1786, 1787 1 .rury firmy
Wieland, Hutmen natomiast {aczniki firmy Yorkshire, Beninger. Montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej odpowiednie przeszkolenie.
Przewody wodociagowe ukladac w bruzdach lub prowadzié po $cianach w specjalnych piastikowych uchwytach w pomieszozeniu
kotfowni. Podejécia do armatury czerpaine] prowadzi¢ wylacznie w bruzdach. Przewody uktadane w bruzdach zabezpieczy¢ otuling
izolacyjng typw: Thermaflex, Aeroflex gr.8-13mm. Przewody prowadzone w podiodze ukladaé Jura w rurze”, jako rury ostonowe
stosowaé rury Peschla. Dla zapewnienia mozliwoscl w miare swobodnego przesuwania sie przewodu, w obszarze lacznikéw
(kolanka, rGjniki) nalezy zwigkszyé grubos¢ otuliny izolacyinej. Armatura czerpalna (bateria umywatkowa, zlewozmywakowa),
odcinajgca (zalecana kulowa) stosowana w instalacji z rur miedzianych powinna by¢ wykonana z mosigdzu lub brazu. Podczas
lutowania armatury nalezy wykrecic glowice zaworu, Zigezki gwinfowane w potaczeniach miedzianych powinny byé uszczelniane za
pomocg tasmy teflonowej. Wode ciepta zapewnia pojemnosciowy zasobnik cieplej wody o pojemnosci V=150dm? z wbudowana
fabrycznie wezownica i grzatkg elekiryczng o mocy G=2-4kW.
Zasobnik cieplej wody nalezy zamonfowaé w pom. kotlowni na écianie na specjalnych zawiesiach (konstrukcji). Przewody zimnej,
cieplej wody i cyrkulacyjnej podiaczyé z odpowiednimi koncowkarmi w bojlerze zgodnie z DTR dostarczong przez producenta.
Zasobnik cieple] wody wyposazyé w niezbedna armaturg 1. zawdr bezpleczenstwa membranowy d20mm, zwor zwrotny d20mm oraz
kulowy odcinajgey d20mm. Przejécia przez éSciany naleZzy prowadzié w rurach ochronnych wypelnionych szczeliwem - kit
uszczelnigjacy Hilti CP601S.
Srednice przewodow wyznaczono zgodnie z norma PN-92/B-01706.
W obiekcie projektuje sig zainstalowad:
- muszli ustgpowych 2szt
- umywalek 3szt
- Zlewozmywak 1zt
- plsuar szt
- 7lew 1szt
l.uzno ukiadane przewody wodociagowe w bruzdach w $cianie lub w posadzce w rurach oslonowych nie wymagalg dodatkowsj
kompensacji przewoddéw. Wyjatki moga, stanowi¢ bardzo diugle odcinki instalacji ciepts] wody. W fakich przypadkach zaleca sie
sprawdzenie wielkose wydiuzen | w przypadku przekroczenia wielkoci dopuszezalnych wykonaé kompensacie przewodéw typu U
fub wykona¢ zmiang kierunku prowadzenia przewodu.
Zapoirzebowanie wody,;
Cbliczenie zapotrzebowania na wode piing (wg PN-92/B-01706) wraz ze zmiana PN-01706:1992/Az1:1999)

Nazwa przyboru Hos¢ [szt] qn[lVg] Z o [lis]
Umywalka 3 0,14 0,42
Pt. zbiornikowa 2 0,13 0,26
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Punkt czerpalny 1 0,15 0,15
Pisuar 1 0,30 0,30
Zlew 1 0,14 0,14
Razem 1,41

- normatywny wyplyw z punktow czerpalnych: Z gn = 1,41 [dm3/s]
- przephyw obliczeniowy - rozbior sekundowy, q = 0,71 [dm¥s]
- dobrano wodomierz skrzydelkowy typ JS 2,5 o srednicy dn20mm.,
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Zewngtrzne i wewngtrzne instalacje sanitarne wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji dla budynku $wietlicy wielskiej w m, Muszkowice, dz or 170/3 gmina Cieplowody

Dobdr wodomierza;
-normatywny wyplyw z punkidw czerpalnych ga [dm3/s]
= 1,41[dm¥s]
-przeptyw obliczeniowy g [dm?s]
g=0,71[dms]
-przephyw obliczeniowy dla wodomierza gw {m¥h]
Qw =2*q = 1,42 [mifh]
-przeplyw maksymalny wodomierza gmac- 3 [m3/h] dla wodomierza JS 1,5 wodomierz jednostrumieniowy
Warunek doboru wodomierza;
< Qman/2 oraz DN<d
DN<d=20mm
Warunek spetniony
Na rys.522/1 podano frase prowadzenia przewoddw, miejsce montazu przyboréw sanitamych, osprzetu. Zastosowane materialy do
Instalacji muszg posiadac atesty PZH i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi.
Po wykonaniu instalacli przeprowadzié prébe  ciSnieniows na ciénienie Ppréb=1,5Prob. Po wykonaniu pozytywnej proby
cidnieniowe] instalacip poddaé intensywnemu plukaniu, Wewnetrzng instalacje wod-kan wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Qdbioru Robét Budowlanych cz.1l oraz wg Poradnika ,Instalacje z rur miedzianych” wydanym przez
Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal. Otwory (przejcia) przez stropy i $ciany nalezy wykonaé jedynie za
pomocy elekironarzedzi.
7. ZEWHETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE,
1.1. Gospodarka wodno-sciekowa.
1. Zuzycie wody na cele socjalno-byiowe, zgodnie z Zarzgdzeniem Minisira Infrastruldury z dn.14.01.2002r. (DZ.U. or 8 Poz. 70) w
sprawie przecietnych norm zuiycia wody na uzytkownika wynosi: g=30dm3/d*M. llos¢ osdb przewidzianych do pobytu w $wistlicy
wynosi n=30 os6b.
Qérd = 30"30 = 900 [dmd/d}
Qérd = 0,80 [m3/d
7.2. Osadnik gnilay V=10m3

Do gromadzenia Sciekow socjalnych odprowadzanych z projekfowanego budynku przewidziano betonowy osadnik gnilny
0 poj;V=10m? f-my STOLBUD, Montaz oraz posadowienie zbiomika wykona¢ wg DTR producenta zbiomika. Otwor wiazowy do
zhiornika uzbroi¢ w wiaz Zeliwny d600 typu lekkiego. Odpowietrzenie zbiomika wykonaé z rury d110PVC z wyprowadzeniem na
wysokos6 h=0,5m powyzej terenu. Rure odpowietrzajaca zakonczy¢ wywietrznikiem z siatks,
Osadnik gnilny nalezy montowaé j eksploatowaé zgodnie z dokumentacia fechniczno-ruchows dostarczona przez firme przy zakupie
yrzadzenia,
7.3.Instalacja zbiornika ~szamba
1.Przed przystapieniem do montazu zbiornika sprawdzi¢, czy w czasie fransporfu , lub roztadunku nie zostaly uszkodzone elementy
prefabrykowane zbiornika.
Z.Zmontowa¢ zbiornik z dostarczonych prefabrykowanych elementdow betonowych
3.D0 prawidiowo przygotowanego wykopu wstawic wczesniej zmontowany zbiormnik z elementdw dostarczonych transportem na
migjsce whudowania i skorygowaé ich ustawienie sprawdzajac wzajemne poziomy krodeow polgozeniowych w zhiomikach.
PoloZenie kroccow powinno zapewnic po ich polaczeniu niewielki spadek zgodny z kierunkiem przeplywu $ciekow.
4.Przystapi¢ do obsypywania zbiornika warstwg mieszanki stabilizujacej o szerokoscei 20-30cm. Prace te prowadzié warstwami po
ok. 50 cm.
5.Wykonat potaczenie zewnelrznej instelacji kanalizacji sanitarnej ze zbiomikiem $ciekdw: wigozy¢ przykenalik d160PVC-U,
zamontowad wiaz Zefiwny dG00 .
6.Wykonad wentylacjg niska dia zbiornika d110mm.
7.Wykonaé probe szezelnosel zbiomika poprzez napehienie wodg
8.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dopuscié zhiomik na Scieki do eksploatadi
WYMOGI EKSPLOATACYJINE
- odpowietrzenie osadnika gnilnego przy pomocy przewodu wentylacyjnege d110mm utrzymywaé w stanie technicznym sprawnym
- potaczenie szczelne instalacji kanalizacyjnej d160mm ze zhiomikiem gniinym
- przestrzeganie poziomu napelnienia oraz pojemnosci osadnika
- regularne usuwanie osadow mineralnych oraz zawartosci z osadnika gnitnego.
- teren wokét zbiornika obsadzié zielening,
Wazystkie prace przy budowie wiw przyiacza wykonaé zgodnie z , Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych
ez 1"
Usytuowanie zhiornika gnilnego jest zgodne z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrasfrukiury z dnia 12 kwietnia.2002r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytiowanie ( DZU Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r)
Odlaglost zhiornika gnilnego oraz bioreaktora od pozostatych oblektéw podano na Projekcie Zagospodarowania Terent.
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Zewnetrzne i wewngtrzne instalacje sanitarne wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji dla budynku $wietlicy wielskiej w m. Muszkowice, dznr 170/3 gmina Cieplowody

1.4.0pis instalacji, sposob wykonania, materiat

Budynek wyposaZone bedzie w standartowe urzadzenia - przybory sanitarne. Odprowadzenie Sciekow socjalnych z
wewnetrzne] instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano rurg PYC-U o DN160*4,7[mm]. Przewdd DN160*4,7mm po wyjsciu z budynku
wprowadzié do studni ,51" a nastepnie przewodem DN160*4,7mm dalej do zbiornika gnilnego-szamba o poj;V=10m2. Rury uklada¢
nalezy na podsypce piaskowsj gr.10-t5[cm}, po uteZeniu rur z projektowanym spadkiem | sprawdzeniu polaczen nalezy obsypaé
przewody warstwa piasku gr.20fcm] ponad goma powierzchnig rur. Pozostale przestrzen zasypaé ziemia, warstwami grubosci
20[cm] z ubiciem recznym lub mechanicznym. W odleglosci 1.=1,5[m] od budynku przewidziano typowa studzienke rewizyjng 51
oraz w migjscach zmiany kierunku przewidziano studzienki inspekeyjne ,$2, 83", Studzienki inspekeyjne ,51,...83" wykonaé z rury
karbowanej DN425{mm] oraz kinety typu. PP. Studzienki inspekeyjna zakoriczy¢ teleskopem z wiazem typu cigZkiego kiasy C250.
Dopuszcza sig w pasie zieleni studzienki rewizyjne zakoriczy¢ stozkiem oraz pokrywa betonowsg d400mm.
Trase ukladania przewoddw, ich $rednice, spadki pokazano na rysunkach S-2 i pianie zagospodarowania terenu. Wszystkie prace
przy budowie wiw przyigcza wykonaé zgodnie z Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych cz. Ii". Instalacje
po uiozeniu i wykonaniu niezbgdnych prob a przed zasypaniem nalezy zgtesic stuzbom geodezyjnym w celu dokonania
inwentaryzacji powykonawszej.
8. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekiowana wewnetrzna instalacia kanalizacyjna odprowadza Scieki z przyboréw sanitamych zlokalizowanych w
pomigszczeniach na poziomie parteru. Wewnetrzng kanalizacie sanitama projekiuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U o $rednicy 50-
160mm, gczonych na kiej lub uszczelki. Wiaczenie projeklowanych przybordw sanitamych wykonaé do projektowane] zewnetrznej
kanalizacji sanitammej na zewnglrz budynku w studzience ,51". Po ulozeniu przewoddw kanalizacyjnych z wymaganym spadkiem,
pozylywnej probie ciSnieniowej, sprawdzeniu polaczed, przewody obsypac warstwg piasku min.15-20cm powyZej rury
Odpowietrzenie kanalizacji wykonat za pomoca przewodu PYC d110mm - pionu ,K1". Pion kanalizacyjny K1” wyprowadzié ponad
polad dachu | zakoriczyd rurg wywiewna PYC DN110/160mm.
Podejscia pod poszczegdlne przybory sanitarme uktadaé w bruzdach, Gidwne przewody kanalizacyjne oraz podejécia do przyboréw
sanitarnych uidadac ponizej poziomu posadzki na glebokoscl | ze spadkiem zgodnie z rys. $27 i rys. $3z, S4Z w kierunku studzienki
=1". Na pionie kanalizacyjnym zamontowa¢ odpowiednio rewizje DN110mm na wysokosci 0,5m. powyZej poziomu posadzki.
Trasg oraz miejsca zamoniowania przyborow sanitamych pokazano na rys. §2Z-rzut parteru i rys. 832, S4Z-rozwiniecie instalacji
wod-kan.
Instalacja kanalizacyjna wyposaZona zostanie w typowe przybory sanitame:
-zlewozmywak jowukomorowy - 1szt ‘
-umywalka fajansowa - 3szi
-muszia typu Kompakt - 23zt
-pisuar — 1szt
- zlew — 15zt
Podtaczenie przewodow kanalizacyjnych z urzadzeniami sanitarnymi wykonaé wytgeznie za pomoca syfondw nad stropowych o
§r.32-50mm. Na podejsciu odplywowym pod zlewozmywakiem zamontowaé automatyczny odpowietrznik ,Durge” d50mm.
W pomieszczeniu kotlowni zamontowa kratke $ciekowa d50mm oraz studnie schtadzajgca z kregdw betonowych o érednicy d4dcm.
Studnig schladzajacy z instalacja polaczyé za pomoca syfonu d75mm (eliminacja zapachéw). Przewody kanalizacji sanitame} przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych rurach osfonowych. Wewnglrzng instalacje wod-kan wykonad zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Qdbioru Robot Budowlanyeh cz.dl . Po wykonaniu wewnetrznej instalaci kanalizacyjnej wykonaé wodna
probe cisnieniowg grawitacyjng poprzez napetisnie woda,
S.WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO QGRZEWANIA | WENTYLAC!

Zrodlem ciepla na potrzeby cenirainego ogrzewania i cieple] wody przewidziano ekologiczny kociol stalowy opalany
paliwem ekologicznym - pelety typu; Mini Bio20 o mocy regulowans] Q=7-20kW f-my Kostrzews.
W.w urzadzenie jest automatycznym kottem przeznaczonym do komfortowego i ekologicznego ogrzewania doméw jednorodzinnych,
budynkow mieszkalnych, magazyndw | podobnych obiektow. Kociol spala pelety drzewne, pelety ze slomy, pelety z makuch
rzepakowych. Doskonalym pafiwem jest ziamo owsa, Zyta, pszenicy, jeczmienia, gorczycy, kukurydzy. Zmieniajac rodzaj paliwa na
panelu sterowniczym kotla wybiera sie odpowiednia opcje z tabeli paliw a pozostale funkeje Igcznie z rozpalaniem paliwa kociot
ustawia auiomatycznie.

Lalety kolla:

1. Nowatorskie rozwigzania:

- Proces spalania przebiega w specjalnym wymienniku z palnikiem posiadajacym funkcie samoczynnego przerusztowywania, dzigki
czemu mozna stosowat paliwa wytwarzajgce sziake. Podawanie paliwa z zasobnika do palnika odbywa sig za pomoca podajnika
stimakowego z rofacyjnym urzadzeniem zamykajacym, natomiast powiefrze niezbedne do procesu spalania dostarcza wentylator
nawiewny.

2. Wysoka sprawnosc:

- Kociot spelnia najostrzejsze wymogi emisyjne norm europejskich.

- Uzyskana dzieki duzej powlerzchn! wymiennika i usprawnieniu obiegu spafin.

3. Wygodna obsiuga:
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- Kociot jest wyposazony w funkcjg samoczynnego zaplonu, mozna takze ustawic dowolnie dlugi czas pracy w funkgji stalego Zaru.
- Do komfortu obslugi przyczynia sig tak2e duzy zasobnik paliwa uzupehianie paliwa odbywa sie raz na 3-4 dni.
4. Dluga Zywofnosc: specjalna blacha kotfowa, blacha Zaroodporna oraz ceramika
3. Wislofunkeyjno$e: Moztiwos¢ pracy takZe tylko w cyklu cwu oraz dowolne lewo lub prawostronne podiaczenie do instalac.
6. Peine zabezpieczenia dla pracy automatycznej kotla oraz dodatkowo schiadzanie drzwiczek paleniska woda,
7. Brak powstawania nagaru w painiku, co ma migjsce w patnikach typu retortowego
Rodzaje paliwa:
- pelety drzewne o Srednicy wg DTR urzgdzenia, jako alternatywne: pelety ze sfomy, odpady zbozowe (pszenica, kukurydza, plewy
itp.).
Sprawnos¢ kotta wynosi do 94% w zaleZnogei obcigzenia kotta.
Zafozone parametry instalacji C.0

tz=-20C

tw=20C

T2 Tp =705 C
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnefrzne zostaty przyjete zgodnie z nomnami: PN-82/8-02402 i PN-82/B-
02403. Obliczenia strat ciepla dokonano zgodnie z norma PN-83/B-03408,
Koiot Mini Bio 20 nalezy zamontowa¢ w pomigszczeniu kotfowni na parterze zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg wydang,
przez producenta.
Z uwagi na zastosowanie kotta na paliwo state ,pellets’ zaprojektowana wewnetrzna instalacja centrainego ogrzewania pracuje w
ukfaczie otwartym, pompowym z dolnym rozdzizlem, Pompe obiegowa typu: Stratos f-my Wilo lub Grundfoss typ UPS 25-60
zamontowat zgadnie Rys;S1Z i ze schematem rys. S1A, na obejéciu zaworu ré2nicowego DN25.
Zabezpieczenie uktadu grzewczego oraz wewnetrznej instalaci stanowi zgodnie z PN/B-02413;
1. otwarte naczynie wzbiorcze typu,” A" o poj.V=15[dm3] izolowane weing mineralna gr.40-50mm zamontowad na poddaszu
2. wznosna rura bezpieczensiwa 228*1,5
3. rura przelewowa @28*1,5
4. rura sygnalizacyjna @18*1
Z uwagi na zastosowanie zaworu réznicowego DN25 zamontowanego na rurze wznoéngj instalacja moze pracowaé w ukiadzie
grawitacyjnym w przypadku braku zasilenia elekirycznego. Na rurze bezpieczeristwa (iaczace] uklad grzewczy z naczyniem
wzbiorczym) zabrania sie monfowania zaworéw odcinajacych.
Uzupetnianie wody w zladzie
Zaprojeklowano uzupelnianie ztadu rgczne pod cisnieniem wody wodociggowej z zastosowaniem zaworu z manometrem za pomoca
tacznika elastycznego
Pompy
Pompa obiegowa ukladu CO
Dobrano 1 pompg firmy WILO typu Stratos PICO 25 1-6 lub rownowazna. Pompa pracuje w ruchu ciaglym - regulacia pracy pompy
sterownfkiem kotiowym
Pornpa ladujaca zasobnik cieplej wody uzytkowej
Dobrano 1 pompe firmy WILO typu Sratos PICO 15/1-4 130 lub réwnowaing, Pompa pracuje w ruchu ciaglym - regulacja pracy
pompy sterownikiem kotiowym |
Mozna w miejsce kotla zastosowaé kazdy inny kociol na ,pelety’ posiadajacy dopuszczenie na rynek poiski i dostosowany
wymiararmi do pomieszezenia katlowni.
Wode ciepla zapewnia zasobnik cieplej wody o pojemnosci V=150[dm?3] z wbudowang wezownice i grzalka elektryczna o mocy O=2-
4kW. Zasobnik zamontowac na poziomie parteru w pomieszezeniu kotlowni na $cianie ohok kolla. Na przewodzie wody zimnej
zamontowa sprezynowy zawor bezpieczelistwa, zawor zwrotny oraz odcinajgcy o DN20.
Przewady cieplej i zimnej wody podigczy¢ z odpowiednimi koficéwkami z zasobnikiem cieplej wody.
zgodnie z DTR dostarczona, przez producenta. Zasilenie zasobnika cieplej wody z kolem wykonat za pomocg rur miedzianych
spawanych na lut miekki.
W miejsce koftta Kostrzewa Mini Bio20 o moey Q=7-20kW dopuszcza sig lub kaZdy inny kociot dopuszczony do stosowania o
podobnym rozwigzaniu technicznym, spalajacy paliwo ekologiczne. Kociol montowaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa,
DTR przy zachowaniu wielkosci pomieszczenia kotlownl, .
Ogrzewanie pomieszczen na poziomie parteru przewidziano jako niskotemperaturowe za pomoca grzejnikow stalowych plytowych.
Efementami grzejnymi instalacji CO przewidziano grzejniki plytowe stalowe np.; CosmoNova lub rownowazne
Do projektu przyjeto grzejniki z zasilaniem dolnym KV,
Regulacje temperatury w poszczegdinych pomieszczeniach zapewniaja zawory z glowicami termostatycznymi, Na galazkach
powrotnych przy grzejnikach nalezy zamontowa¢ specjalne zawory odcinajace.
Grzejniki zamontowane w poszezegolnych pomieszczeniach zasilane bedg z rozdzielaczy ,Rd11”  umieszczonych w szafce
podtynkowej d1".
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Instalacie centralnego ogrzewania grzejnikowego na odcinku od rozdzielaczy zasilania i powrotu zamontowanych w szafce
podtynkowej ,d1" wykona¢ z rury wielowarstwowej PE-X/ALPE o srednicy d16*2mm. Przewody centralnego ogrzewania ukladaé
pod posadzkg w systemie rura w rurze” , jako rury ostonowe stosowaé rury Peschla. Dodatkowo rury zabezpieczyé otulinami
izolacyjnymi typu: Thermafiex
Wewngtrzng instalacje centralnego ogrzewania na poziomie parteru do szafki wnekowej ,d1" z rozdzielaczami - (zasilanie szafki
wngkowej ogrzewania grzejnikowego) projektuje si¢ wykonat z rur miedzianych o polaczeniach spawanych.
Przewody poziome na poziomie partery  oraz podejscia do rozdzielaczy (w szafkach) uktadat w bruzdach tub w posadzce.
Podejscia do grzejnikéw prowadzic wylacznie w posadzce. Przewody prowadzié tak aby wykorzystywaé efekt naturalnej
kompensacji. Ogrzewanie za pomoca grzejnikdw przewidziano na poziomie partery,
Migjsce zamontowania grzejnikow, szafek podiynkowych ,d1” z rozdzielaczami Rd11" oraz trasg prowadzenia przewodow,
pokazano na rys. S1Z. Ogrzewanie wykonaé zgodnie z opracowanym projektem.
Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurze ostonowsj stalowej. Dla zapewnienia prawidiowego odpowietrzenia instalacii projekiuje
sig montaz automatycznych zaworow odpowietrzajacyeh typu ,TACO", w najwyzszym punkcie instalacii. Odpowiefrzenie czesci
instalacjl zasilajacej grzejniki radiatorowe realizuje sig¢ poprzez zawory odpowietrzajgce montowane w grzejnikach. Prace zwigzane
z wykonaniam instalacji CO nalezy prowadzi¢ zgodnie z Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych CZ. Il
oraz wg Poradnika Instalagje z rur miedzianych” wydanym przez Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal.
Foradnikiem-Instalacie z rur miedzianych. Po zekoriczeniu prac montazewych rurociagi poddad na prébie cisnieniowej na cisnienie
Pweb=1,5Pw0 za pomoca pompki wodnej. Ze wzgledu na konwekeyjny charakter pracy grzejnikéw plytowych rezyghuje sie z
stosowania wszelklego rodzaju przyston grzejnikbw. Przewody prowadzone w bruzdach oraz po $cianie naley zebezpieczyé
otulinami izolacyjnymi ,PE" zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznym. Zaleca sig aby gldéwne przewody zasilajace i
powrotne montowane na scianie obudowad plytami gipsowo-kartonowymi na stelazu. Do obliczen strat clepla przyjeto temperature
wg norm: PN-EN 12831 a temperatury poszczegdlnych pomieszczen przyjeto wg obowigzujacych warunkow technicznych |
uzgodnien z inwestorem. Chliczenia zapotrzebowania na cieple wykonane w programie OZC. Wspblczynnik K obliczono na
podstawie normy PN-EN 1SO 6946,
Zatozone paramelry czynnika grzewczego t2/tp=70/55C0,
Bilans cieplny.
W bilansie ciepinym budynku biurowo-warsztatowego w zwiazku z przebudows pomieszezen uwzgledniono straty ciepla na
potrzeby centralnago cieplej wody, ogrzewania | wentylacjt budynku w ilogci Q=20kW,
- program obliczeniowy OZC f-my VOGELENOOT
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajdujg sie egzemplarzu archiwalnym. Wspdlczynniki ciepine przegrod podano w
czgsci obliczeniowej. Budynek posiada wykonana dokumentacje termomodernizacii czesci przegrod oraz wymiany stolarki okiennej i
drzwiowsj w catym budynku.
TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO
Armatura
Stosowat zawory odcinajgce, kulowe, bezdtawikowe, mosigdz lub braz. Do polgczenia rurociggow z pompami  zastosowat

zawory kulowe o polaczeniach srubunkowych lub kolnierzowych. Do érednicy d50mm stosowaé polaczenia gwintowane powyzej
d50mm stosowaC polaczenia kolnierzowe. Wszystkie zamontowane urzgdzenia | materialy musza posiadac atesty lub swiadectwa
dopuszezajace do stosowania w budownictwie na terenie lraju,
Urzgdzenia dodatkowe
- pomiar temperatury i ciénienia - zaprojekiowano za pomoca termometrow | manometrow tarczowych o zekresach i typach jak w
wykazie urzagdzen kottowni
- filtry siatkowo-magnetyczne jak na schemacie | w wykazie urzadzen kottowni
- odpowietrzenie instalacji - odpowietrznikami automatycznymi z zaworami stopowymi wg potrzeb
- odwodnienie - zaworami ze Ziaczka do weZa §15, PNG wg pofrzeb
Wykonawstwo

Wykonanie wewnefrznej instalacjii powierzyé wyspecjalizowane firmie, posiadajacej uprawnienia do wykonania
instalacji kolowych i pracujgcych poed nadzorem osob z odpowiednimi uprawnieniami budowtanymi i energetycznymi.
Uzytkowanie instalacji

W czasie eksploatacji odbiomikéw nalezy bezwzglednie przestzegaté zasad bezpiecznego uzytkowania a w
szczegbinosct nie pozostawiaé wiaczonych urzgdzen bez dozory osob dorostych, dhat o czystosé pomieszczenia wezla ciepinego,
dokonywat ckresowej konserwacii przez upowaznione osoby. Urzadzenia nalezy eksploatowaé zgodnie z dostarczong przez
producenta Dokumentacig, Techniczno-Ruchowa Urzadzenia.
Préby odbiorowe

Wykonang instalacjg nalezy podda¢ probem odbicrowym pod wzgledem szczelnosci (na zimno, a po wykonaniu izolacji
cieptochronnych - probie na goraco z dokonaniem regulacii instalacii centrainego ogrzewania.
Prdby wykonat zgodnis z obowigzujgcymi przepisami
Cisnienie prébne

dia instalacii i grzejnikéw Ppréb = 1,5 Prob

dia kotta wg dokumentacji DTR producenta
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Uwagi koficowe

W trakcie robot nalezy przesirzegac przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w
sprawie bezpleczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401).
Roboty nalezy wykenac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robot
budowlano — montazowych — cz. i Instalacje sanitare.”
1.Czyszczenie, regulacje i konserwacje projekiowanych instalacii moga wykonywaé jedynie osoby posiadajace przeszkolenie
specjalistyczne i odpowiednie uprawnienia

2.Roboty spawalnicze wykonywat z zachowaniem szczegoinej ostroznoscl i zgodnie z przepisami BHP.

3. Wezystkie zastosowane materiaty i urzedzenia musza posiadac atesty oraz dopuszczenie do stosowania w budowniciwie na rynku
krajowym.
4 Rurociagi, kanaly i elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizofowaé do paramelrow okreslonych przez PN,
9.1. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z koita wykonac przy pomoca przewodu kominowego Schidla wg dokumentacji budowlans] oraz
DTR dostarczonq przez producenta. Przewod kominowy polaczyé z kolern przy pomocy czopucha ze stali Zarcodpomej o $rednicy
DN160mm.
9.2. Wentylacja pomieszczenia kottowni

Wentylacja pomieszczenia kofiowni zgodnie z dokumentacja budowlang za pomocg przewodu wentylacyjnego o
wymiarach min.20x15¢m lub érednicy zastepczej DN150mm. W 4cianie zewnetrzne] od strony czopucha kolta nalezy zamontowaé
wentylacie nawiewna typu ,Z° o wym; 20™15em , na wysokodcl 30cm powyze] posadzki w kotiowni kratke wentylacyina o
wym;20*15cm,
8.3. Wykonawstwo _

Wykonanie instalacji w kottowni powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, posiadajacej uprawnienia do wykonania instalacji
sanitarnych kotlowych i pracujacych pod nadzorem osdb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi | energetycznymi. Prace
zwigzane z montazem urzadzen grzewczych nalezy prowadzié zgodnie z Technicznymi Warunkami Wykonania | Qdbioru Robot
Budowlanych CZ 1} natomiast monta2u instalacji z rur miedzianych dokonaé¢ wg Poradnika ,Instalacje z rur miedzianych, wydanym
przez Osrodek Badaweczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal,
9.4, Odbidr instalacjt

Instalacje technologii kolowni oraz centralnego ogrzewania po zamontowani i wykonaniu prob szczelnoscl nalezy w
obecnosci inspektora nadzoru przekazaé protokdlem Inwestorowi do eksploatacii. Obowiazkiem wykonawcy jest dokonanie
prébnago rozruchu kotiowni z dokonaniem regulacii i ulrzymywanie paramelrdw technicznych w okresie 72godz.
9.5.0g6Ine warunki BHP
1.Czyszczenie, regulacje | konserwacje moga wykonywat jedynie osoby posiadajgce przeszkolenie  specialistyczne i
odpowiadnie uprawnienia
2.Roboty spawalnicze z uwagi na stropy drewniane wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinej ostroznosei | zgodnie z przepisami
BHP.
9.7.WENTYLACJA GRAWITACYJINA | MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZEN

Krotnos¢ wymiany powietrza oraz flos¢ powietrza wywiewanego z poszczegdinych pomieszezen przedstawia ponizsza
tabela.
9.7.1. Zestawienie powietrza wentylujgcego

Nr porn. Nazwa Wywiew Typ
3 .
Kubatura m P Tosh wrzgdzenia

N/W méfh

Wywiew - szt kanal
d150 ,Spiro” zakoficzony
nasadg obrotowg -
Parter . Turbowent d150

Toaleta dla niepelnosprawnych, damska 9,8 - 50,00 Nawiew-1s2t kratka o
wym;6*50cm w drzwiach,
dodatkowo  nawiewnik
higrosterowany w oknie

Wywiew - 1szt kanal
d150 ,Spiro" zakoftczony
nasadg  obrofows
Toaleta meska 12,6 - 75,00 | Turbowent d150
MNawiew-1szt kratka o
wym;§*50cm w drzwiach,
dodatkowo  nawiewnik

Parter
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higrosterowany w oknia

Wywiew - 1szt kanal
d150 ,Spiro” zakoficzony
nasadg obrolowa -
Turbowsnt d150

Nawiew-1szt kratka o
wym;6*50cm w drzwiach,

N-4

W 478

Parter Magazyn 11,9

Wywiew - 1szt kanat
Lopire” d150 zakorczony
nasadg  obrotowg -
Turbowent  hybrydowy
d1i50

Nawiew-1szt zawor
nawiewny VIK d160-
200mm i nawiew-1szt
kratka o wym:8*50cm w
drzwiach.

, N-10
Parter | Pom. pomacnicze 25,6 W-10 256

Wywiew - 2szt kanat
opire” d200 zakonczony
nasadg  obrolowg -
Turbowent  hybrydowy
160,7 20m3fos 600 d200

Nawiew-Gszt Zawor
nawiewny VTK d160-
200mm

Parter Sala
N=30 osob

9.7.2 Wentylacja pomieszczenia sanitamego - toalety dla niepelnosprawnych i kobiet

Pomieszezenie toalety wentylowane beda grawitacyjnie za pomoca projektowanego przewodu weniylacyjnego
wywiewnych fypu; SPIRO o $rednicy d150mm wyprowadzonych ponad dach i zakoficzonych podstaws dachows typu; B/l
wywietrzaniem dachowym o érednicy d156mm, zaleca sig montaz glowicy obrotowej Turbowent. W przestrzeni pomiedzy dachem a
stropem (poddasze nieuzytkowe) oraz na zewnafrz budynku przewdd wentylacji wywiewne] zaizolowat wefna mineralng gr.30-40mm
W plaszczu lub zamontowaC przewod wentylacyiny dwuplaszezowy izolowany fabrycznie o érednicy d/D=150/210mm np.; f-my
Umst.  Zapewnienie dostawy powietrza do wentylacji nawiewnej pomieszczenia zapewnig whudowane fabrycznie szczeliny
wentylacyjne w oknie znajdujacym si¢ w pomieszczeniu, oraz  za pomocq, typowej kratki nawiewnej zabudowanej u dotu drzwi
wejsciowych. Powierzchnia nawiewu F=220cm?,
9.7.3.Wentylacja pomieszczenia sanitarmego - toalety mezczyzn

Fomieszczenie toalely wentylowane beda grawitacyjnie za pomoca projekiowansgo przewodu wentylacyjnsgo
wywiewnych typu; SPIRO o $rednicy d150mm wyprowadzonych ponad dach i zakoriczonych podstaws dachows typu; B/l
wywietrzaniem dachowym o $rednicy d150mm, zaleca sie montaz glowicy obrotowej Turbowsnt. W przestrzeni pomiedzy dachem a
stropem {poddasze nieuzytkowe) oraz na zewnafiz budynku przewéd wentylacii wywiewne] zaizolowad welna mineraing gr.30-40mm
W ptaszczu lub zamontowad przewdd wentylacyjny dwuplaszczowy izolowany fabrycznie o $rednicy d/D=150/210mm np.; f-my
Umet.  Zapewnienie dostawy powietrza do wentylacii nawiewnej pomieszczenia zapewnia wbudowane fabrycznie szczeliny
wentylacyjne w oknie znajdujacym si¢ w pomieszczeniu, oraz  za pomoca, typowej kratki nawiewnej zabudowanej u dolu drzwi
wejsciowych. Powierzehnia nawiewu F=220cm?,
9.7.4.Weniylacja pomieszczenia - magazyn

Pomieszczenie magazynu wentylowane bedzie grawitacyjnie za pomocyg projektowanego przewodu wentylacyinego
wywiewnych typu; SPIRO o $rednicy dt50mm wyprowadzonych ponad dach i zakofczonych podstawa dachows typu; BYI
wywietrzaniem dachowym o $rednicy d150mm, zaleca sig montaz glowicy obrotowej Turbowent. W przestrzeni pomiedzy dachem a
stropem (poddasze nieuzytkowe} oraz na zewnatrz budynku przewdd wentylacji wywiewnej zaizolowat welna mineraing gr.30-40mm
w plaszczu Jub zamontowat przewod wentylacyjny dwuplaszezowy izolowany fabrycznie o érednicy d/D=150/210mm np.; f-my
Umet.
Nawiew powietrza do pomieszczer toalety dla niepetnosprawnych i damskiej za pomoca typowych kratek nawiewnych
zZlokalizowanych v dotu drzwi. Powlerzchnia nawiewu E=220cm?
9.7.5. Wentylacja pomieszczenia ~ pomocniczego

Wentylacje wywiewns, pomieszczenia pomocniczego zgodnie z dokumentacjs budowiang zapewnia wywiew - 1szt
przewdd wendylacyjny ,Spiro” d150mm. Przewody zakoficzyé fypowa kratka wentylacyjng d150mm wrez z przepustnica
jednoptaszczyznows . Kratke wentylacyjna wraz z przepustnica zamontowad w stropie wg. rysunku branzy budowlane. Przewod
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Zewngtrzne i wewngtrzne instalacje sanitarne wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji dla budynku $wietlicy wielskiej w m. Muszkowice, dznr 170/3 gmina Cieplowody

wentylacji wywiewnsj zakonczy¢ nasada obrotowg kominowg Turbowent hybrydowy d150 np.: f-my Darco z podstawa dachowg
typiBll. W przestrzeni pomigdzy dachem a siropem podwieszonym oraz na zewnairz budynku przewdd wentylacji wywiewnej
zaizolowat welna mineralng gr.30-40mm w plaszozu lub zamontowat przewdd wentylacyjny dwuptaszczowy izolowany fabrycznie o
srednicy </D=200/260mm np.; -my Umet.  Zapewnienie dostawy powietrza do wentylacji nawiewne] pomieszezenia zapewnia
whudowane fabrycznie szczeliny wentylacyjne w okna znajdujgce sig w pomieszczeniu, oraz 1szt samonastawnego zaworu
Swiezego powielrza (nawietrzak) typu VTK 160-200 firmy Systemair.

9.7.3. Wentylacja pomieszczenia — sala

Wentylacje wywiewns pomieszczenia sali  zgodnie z dokumentacja budowlang zapewnia wywiew - 2szt  przewdd
wentylacyjny ,Spiro” d200mm. Przewody zakoriczy¢ typowa kratka wentylacyjng d200mm wraz z przepustnice jednoplaszczyznows,
. Kratke wentylacyjng wraz z przepustnica zamontowat w stropie wg. rysunku branzy budowlanej. Przewod wentylacii wywiewnej
zakonczy¢ nasadg obrotowa kominowa Turbowent hybrydowy d200 np.: f-my Darco z podstawa dachowa typ;BA. W przestrzeni
pomigdzy dachem a stropem podwieszonym oraz na zewnatrz budynku przewod wentvlagji wywiewnej zaizolowat weina mineraing
gr.30-40mm w plaszczu lub zamontowaé przewdd wentylacyjny dwuplaszczowy izolowany fabrycznie o $rednicy d/D=200/260mm
np.,; Fmy Umet. Zapewnienie dostawy powietrza do wentylacji nawlewnej pomieszczenia zapewnia wbudowane fabrycznie
szezeliny wentylacyine w okna znajdujace sie w pomieszczeniu, oraz Bszt samonasiawnego zaworu Swieego powietrza
{nawietrzak) typu VK 160-200 firmy Systemair.
10.INFORMACJA O BEZPIEGZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA -WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE
10.1.Wytyczne wykonania przylaczy i instalacii

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z :
> \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Czesé l-instalacje sanitarne i przemysiowe
» PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowl
» PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowiane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
» BN-62/8836-02 - Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

» BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiosze.
> Instrukcja projektowania, budowy | napraw instalacji z rur PE-HD wydana przez Wavin.

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomié uzytkownikéw innego uzbrojenia, z kidrymi budowane
instalacie wod-kan mogg kolidowaé. Trase zewnelrznych instalac)i wod-kan nalezy wytyczyé zgodnie z planem syluacyjnym,
wylyczenia osi instalacji w terenie powinna dokonat shuzba geodezyjna. Projektowang zewnetrzng instalacje wod-kan nalezy wozyé
zgodnie z warunkami posadowienia ujgtymi w projekeie, w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzié
recznie bez uzycia sprzefu mechanicznego zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Szczegoly oznakowania, zabezpieczenia i
terminow robot przy koliziach z uzbrojeniem-ustalic kazdorazowo z zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkéw
przedstawionych w uzgednieniach
10.2.0golne wytyczne organizacji inwestycji
10.2.1.Plac budowy ‘

Wazdtuz trasy budowy instalacii nalezy przygotowa plac budowy w obrebie pasa roboczego.

W obrebie pasa roboczego szerokosci 3{m). zlokalizowane zostana;

-wykop wzdluz frasy poszczegdinych przylaczy wod-kan

-§ciezka wzaluz krawgdzi wykopu o szerokogci 0,7-1,0 {m]

-miejsce sktadowania prefabrykatow, rur

-pas fransportu w obrgbie uficy wg ustaleh wykonawoey robot z wilascicielem drogi.

Podane szerokoSci pasa roboczego nie obejmuja ziemi odloZonej wzdluz frasy przewoddw ziokalizowane] w terenach
zabudowanych. Urobek z wykopu w porozumieniu z Inwestorem nalezy odwozic we skazane miejsce. Plac budowy nalezy oznaczyé
znakami glebokie wykopy, brak przejcia, wyposazyé w mostki do przejécia i przejazdu dla przemieszezania ziemi taczkami.
Wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowaé na zapleczu budowy i dowozié przed rozpoczeciem robot
montazowych w Hosci potrzebnej do wykonania poszczegdlnych odcinkdw roboczych projektowanych instalaci.

10.2.2 Organizacja wykonania robot

Na pelny cykl budowy instalacii wod-kan skladajg sie prace budowlane wykonane w odpowiednich odcinkach w ramach

poszczeglinych etapow inwestycii,

Dia calosei inwestycji wykonywane sg nastepujace czynnoéei:

t1.przygotowanie zaplecza budowy

2 przygotowanie placu budowy_zas$ w ramach poszczegéinych odcinkéw robot wykonywane sa nastepujace operacie:
3.zebranie warstwy urodzajnej

4.wykop | obudowa scian

5.wykonanie podsypki pod zewnetrzne instatacje wod-kan

6.wykonanie instatacji ( montaz rur, studzienek, osadnika gnilnego)

8.montaz armatury

9.wykonanie odpowiednich prab cisnieniowych

10.odbiér zewnetrznej instaltaci, sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja,
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Zewngtrzne i wewngtrzne instalacje sanitarne wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji dia budynku Swietlicy wielskiej w m. Muszkowice, dz nr 170/3 gmina Cieplowody

budowlang oraz pozwoleniem na budowe
11.obsypanie warstwa piasku instalacji wod-kan
12.zasypanie | zageszczenle zasypanego wykopu
13.0dtworzenie nawierzehni wg wymagan wiagcicieli terenow na kidrych prowadzone sq
prace budowfano-montaZowe.
10.2.3.0dbior techniczny
Utozony w wykopie | sprawdzony przewod podiega odbiorowi technicznemu w zakresie:;
- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odeinka z dokumentacia, w tym w szczeg6linosci
sprawdzenia zastosowanych materiatow
- sprawdzenia prawidiowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegoinosci podio2a,
obsypki, zasypki, glebokodei wloZenia przewodu, zabezpieczenia wykopu
-sprawdzenia prawidlowosei mentazu przewodéw, a w szczegbinosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunkéw
- sprawdzenia jakosci przejs¢ w obrebie istnisjacego uzbwojenia
- sprawdzenia wymiardw, rzednych dna i prostolinijinodei osi przewoddw
-tloZzenia rury przewodows] w rurze ostonowej
Odbi6r kofcowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnodé wykonania z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” W szezegdinosci nalezy zwrécié uwage na:
¥ szczelno$t przewodow
> spadek
> staranno$é wykonania posadowienia przewodow i obrobki w strefie rury wraz z zasypka wykopu z wymaganym stopniem
zageszezenia.
16.2.4 Wytyczne cksploatacji
Projekiowane przylacza nale?y ekspioatowa¢ zgodnie z DTR {Dokumentacja Techniczno-Ruchows ) | przepisami BHP.
10.2.5.UclaZliwosé inwestycji wobec otoczenia
Prawidtowo wykonane i eksploatowane instalacje wodociagowe, kanalizacj sanitamej i deszczowsj nie stanowia elementu
infrastrukiury terenu ucigZliwej dla oloczenia. Ucighiwos¢ wynika jedynie z koniecznoscl zejecia terendw na ¢zas realizacii
przedmictows] inwestyci.
10.2.6.Uwagl koficowe dotyczgre wykonania inwestycii
1.W miejscach kolizji instalacii z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, traktujgc sprzet mechaniczny
jako pomocniczy
2.Do prac montazowych przystapié dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem zgodnosel z
uzgodnieniami branzowymi
3.Przedmiotows inwestycje realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montaZowych -Czesé Il - Instalacje sanitame, obowigzujacymi
normami oraz wytycznymi producentow.
4.Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami zainteresowanych stron.
5.0dkopane kable elekiryczne, telekomunikacyjne. Rurociggi gazowe - przecinajace w poprzek wykop - zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.
6.Przed utozeniem kanalow - sprawdzi¢ rzedne istniejacych kabli i przewodéw w migjscach kolizji.
10.2.7. Konserwacja i remonty
Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji wod-kan nalezy na biezaco kontrolowad stan polaczen, prawidiowosé pracy
ciggow redukeyjnych, prawidlowos¢ funkcjonowania armatury. W przypadku stwierdzenia nieszezelnosct lub innych usterek nalezy
natychmiast je usunagé przez uprawnlonege pracownika.
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PODGIK.6630.98.2016
Zabkowice Slaskie, dn. 17.11.2016 1.

Starosta Zgblowicki
57-200 Zgbkowice Slaskie,
ul. Henryka Sienkiewicza 11

PROTOKOE, Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR PODGIK.6630.98.2016

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.).

Adnotacja o przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej zostata umieszczone na stronie tytutowej projektu

Przedmiot narady: Budowa przytgcza wodociggowego dla budynku swietlicy w Muszkowicach, gmina
Ciepfowody.
Lokalizacja: Gmina: Cieplowody
Muszkowice, dz.: 170/3, 222, 224
Platnik: GMINA CIEPLOWODY ul. Kolejowa 3
57-211 Cieplowody
Przewodniczacy: Anna Dumanowska
Miejsce narady: Zabkowice Slgskie ul. B. Prusa 5, pokdi nr 308, w godz. 8-14.
Oplata nr: 5375/16/1
Sposéb przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wptywu: -10.11.2016
Data narady: 17.11.2016

Opracowania do nzgodnienia:
1 przylacze wodociagowe , szt

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi : Uwagi
dodatkowe
! ORANGEPOLSKA  S.A, - Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyt w

naradzie koordynacyijnej

2 TAURONDYSTRYBUCJA | Michat Pietuch Bez uwag,
SA, Oddzial w Walbrzychu,
Rejon Dzierzoniow

3 ZAKLAD WODOCIAGOW T | - Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyl w
KANAVIZACH W naradzie koordynacyjnej
CIEPLOWODACH '

4 TURZAD GMINY - Pomimo zawiadomienia nie uczesticzyt w
CIEPLOWODY naradzie koordynacyjnej

5 ZARZAD DROG - Pomimo zawiadomienia nie uczesiniczyt w
POWIATOWYCH naradzie koordynacyjnej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zadania: Budowa przytacza wodociggowego d40PE

Lokalizacja: 57-211 Cieptowody
Stolec dzialka nr. 224dr, 222, 170/3 Obreb 0012 Muszkowice

Inwestor: Gmina Cieplowody
57-211 Cieptowody
Ul. Kolejowa 3

nodpis | pleczgl Zup. S
przewodniezaceso na rad},;{n na-lubi

w Powiatowym ‘l;u v Diokum
Geodezyvine] 1 kar tograficene]

Projektant planu zagospodarowania : mgr inz. Andrzej Augustynowicz

‘Egzemplarz nr2
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Wykaz ialacznikéw

Budowa przytacza wodociggowego d40PE dla budynku swietlicy wiejskiej w tym:

1.Projekt Zagospodarowania Terenu w tym:
~ Mapa sytunacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych skala 1:500 Rys.S-0

2 Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekow oraz techniczne warunki przylgczenia do sieci wydane
przez ZWiK ul. Mickiewicza 2, 57-211 Cieplowody znak pisma; ZWiK.7030/9/2016 z dnia 20.10.2016r

3. Decyzja Nr 72/2016 z dnia 04.11.2016 wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w Zgbkowicach $I znak
pisma; DT.424.72.2016 wraz z zalacznikiem mapowym nr 1.

4. Uzgodnienie z Urzgdem Gminy pismo znak: BGP.6845.1.2016 z dnia 26.10.2016 wraz z zatacznikiem
mapowym

A
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Cieptowody dnia, 20 pazdziernika 2016 ¢

ZWiK 7030/9/2016
Ginina Cieplowody
UL Kolejowa 3
- 57 - 211 Cieplowody
Dotyezy:

zapewnienie dostawy wody, odprowadzenia §ciek6éw sanitarnych, oraz

warunkow przylaczenia do sieci wodno - kanalizacyjnej.

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Cieplowodach zapewnia dostawy w
oraz okresla warunki wpigcia do sieci wodociggowej dla przytacza wodociggow
oraz odprowadzania Sciekéw sanitarnych dla dziatki nr 170/3 w miejscowad
Muszkowice gmina Cleptowody.

gy

1. dot. dostawy wody

1.Zapewniam wstgpnie dostawe wody do celow bytowych o cignie
umozliwiajgcym normalne uzytkowanie i parametrach okreslonych przez Minig
Zdrowia, do sieci wodociggowej grminnej wB 150, ktérej przebieg zostal nanies
na zatgczonej mapie syty-wys kolorem niebieskim linia ciagta.

2.Przytaczenie do obiektu wykona¢ na danym odcinku z rury PE d150, wpieci
instalacji istniejace] pray pomocy nawiertki.

7

3.Nawiertke wyposazy¢ w zasuwe oraz obudowe i trzpien zabezpieczony skrzyi’%}%@

uliczng.
4.Zasilanie budynku wykonac z rur PE @ 40 (do uzgodnienia).

5.Rury utozy¢ w wykepie na glebokos¢ 120 cm, na podsypcee piaskowej 20 em o

przykryé warstwa 20 cm piasku. ;

6. Wodomierz zamontowaé w studzience wodomierzowej na dzialce w odleglose
1,5 m od granicy dziatki

7Przediozy¢ w tutejszym Zaktadzie do uzgodnienia projekt przylgcza Wedi
podanych warunkow. ' ‘

8. Przed zasypaniem przylacza w obecnosci pracownika ZWiK wykonaé;
- probe szezelnodcd,
plukanie i dezynfekcje,

| ey Y
ﬁ{:?:a a’fm%:j';m.e'
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IL odprowadzenie §ciek6w sanitarnych

Odprowadzenie Sciekéw bytowych przewiduje si¢ docelowo na oczyszczalnie
fgminng, dopuszcza si¢ do czasu realizacj kanalizacil sanitarnej wykonanie
indywidualnej oczyszczalni  sciekéw 1 skierowaniem do systemy rowow
melioracyjnych i przydroznych pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia
odono - prawnego, lub odprowadzenie oczyszezonych éciekéw do gruntu lub
stosowac zbiornik bezodptywowy (szambo).

[, obowiarki inwestora

L Uzyskanie pozwolenia na budowg lub zglosi¢c zamiar rozpoczecia robét w
$taros’cwie Powiatowym w Zabkowicach Slqskichv

Uzgodnienie projektu j/w w * Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji w
ieptowodach w tertminie 14 dni przed przystapieniem do wykonania przytaczy.
Zlecenie wykonawstwa branzowej firmie uprawnionej do wykonywania tego typu
tobot.
Przed zasypaniem wykopu nalezy:
a) zleci¢ do ZWiK Cieplowody lub ianej branzowej firmie wlaczenie przytacza do
stalacji sieci wodociggowej. ' ' '
b) zglosi¢ sie¢ - przylaczy przed zasypaniem do odbioru technicznego przez
rawnionego pracownika Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w Cieptowodach.
¢} wykona¢ inwentaryzacje geodezying powykonaweza.

Niniejsze warunki sa wazne przez okres dwéch lati nalezy je zalaczy¢ do projektu
budowlanego przedkladanego do tzgodnienie. Jeden egzemplarz uzgodnione]
dokurnentacji pozostanie w archiwum ZWiK Cieptowody,

Zastrzega sie nie odebranie wykonanych robét w wypadku niespelnienia warunkéw
' okreslonych w rtlemniejszych uzgoduien,

"

V zalaczniku:
1 egz. Planu syt-wys z naniesionym uzbrojeniem
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ALBYZAA LTOY FOWIGLOWYLLL
w Zabkowicach Slaskich
ul. Daleka 19, 57-200 Zabkowice S.

tel, (74) 8151 657, 81 51 573 fex 81 53 541 . i
Regon 890723841 NiP 887-15-62-797 Zgbkowice SI. 04.11.2016 r

.......................................................

Nr spraw. DT.424.72.2016

DECYZJA NR 722016

Na podstawie art. 39 ust.3 , 3a w zwigzku z art. 40 ust.1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 rearca 1985 1.
0 drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz. 460 p6Z zm.)oraz art, 13281 i art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.),
oraz uchwaly Nr 69/2007 Zarzadu Powiaty Zgbkowickiego z dnia 18-12-2007r w sprawie upowaznienia
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Zgbkowicach SI. ul. Daleka 19, do zalatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publiczne : ' :
- po rozpatrzenin waiosku inwestors ziozonego w dniu  27.10.2016 r. sprawie uzgodnienia lokalizacji
przylaeza sieci wodociggowsi do dz. nr 170/3 do budynku $wietlicy wiejskiej w m. Muszkowice

w zakresie kolizjii zdroga powiatows . :

Z EZWAL A SIE

Urzad Gminy Cieplowady
UL Kolejowa 3
57-211 Cieplowody

Na lokalizacje , umieszczenie - przylaeza sieci wodeciggowej w pasie drogi powiatowej nr 3172D
wkm 6+810 strona prawa wm. Muszkowice

1.Projektowane przylacze sieci wodociggowej w zakresie koligji z droga powiatows poprowadzié

zgodnie z przedivzonym projekiem na warunkach :

1.1 Przylgeze sieci wodociggowej (wkm 64810 strona prawa )w poboczu drogi zezwala sie
wykonaé metods wykopu otwartego na glgbokosei min 1,00 m , przy zasypywaniu wykopu dokonad
zageszezenia grntu zgodnie z cbowigzujgeymi normanmi,

1.2.Wszelkie uszkodzenia nawierzchni pasa drogowego oraz pozostalych elementow pasa drogowego
powstale podezas prowadzenia robét nalezy odtworzy6 i przywrdeié do wiadciwego stany
technicznego .

2.W projektowanym przylaczy sieci wodociggowej zachowaé  zgodnodé z wymogami
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca
1999¢ w sprawie warunkow techaiczuych _jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz.U. Nr43 poz. 430G /.

3 Koszty budowy przylacza sieci wodociggowej w pasie drogowym ponosi inwestor , na ktorym
spoczywa obowiazek wykonania wszelkich prac .

4.Zarzad Drog Powiatowych nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obeymi
znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych wrzadzen ustalié z ich uzytkownikami. Inwestor
na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

5.Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do uzyskania stosownego
zezwolenia na wykonanie robot zgodnie z obwiazujges ustawg z dn.07-07-19%4r Prawo budowlane”

6.Na 30 dni przed planoewanym terminem rezpoczeciem prac hudowlanych naleiy uzyska¢
zezwolenie Zarzadu Drég Powiatowych w Zabkowicach SI. na zajecie pasa drogowego zgodnie z art.40
ust.1 1 ust.2 pkt 2 ustawy dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U poz.d60 72015
poOZ. zm ) zalgczajge dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministeéw z dn 01-06-2004¢
/ Dz, U, nr 140/
6.1. Wniosek , ktéry powinien zawieraé nazwe jednostki, cel, lokalizacie , powierzchnig oraz planowany
okres zajgcia odeinka pasa drogowego .
6.2. Uzgodniony ztut. Zarzadem ,Projekt tymczasowej organizacii ruchu™.
6.3.Plan sytuacyjny odeinka pasa drogowego przewidywanego do zajecia z podaniem jego wymiaréw.
7. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania tevenem na cele budowlane .
8. Decyzja ninicjsza wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania roboty nie zostaly wykonane.
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URZAD GMINY CIEPLOWODY
37-211 Cieplowody, ul Kolejowa 3 nip 887-11-67-517

tel. (74) 81 03 556, 81 03 509, fax (74) 81 03 228, e-muil: sekrerarz@cieplowody.pl

AL gy . . .
Rz 2N r%é}:églwﬁ@a‘g&% Cieptowody, 26 pazdziernika 2016 r.
bzer

. Kolejowa 3, 57-241 Cp !
el (07418103754 o s ??r&vt?adny

ZUBI Zaklad Ustug Budowlano-Inwestycyjnych
Ul Jasna 38/10

57-200 Zabkowice Slaskie

Uzgadniam  lokalizacje przebiegu trasy projektowanego przytacza
wodociggowego ,d40PE” na potrzeby socjalne dla projektowanego budynku swietlicy
wiejskiej zlokalizowanego na dzialce 170/3 w micjscowosci Muszkowice przez
dzialke nr ewid. 222 bedacej wlasnoscia Gminy Cieptowody zgodnie z zalaczonym
projektem zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu stanowi zatacznik do niniej szego uzgodnienia.

Kamila Alikiapics - Krawiec
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Watbrzych, dn. 2016-11-16 ' Gmina Cieplowody

ul. Kolejowa 3

Nr warunkow: WP/073856/2016/004R03 57-241 CIEPLOWODY

BARKODE: 1005885245

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskadawea:
Gmina Cleplowody
ul. Kolejowa 3
§7-211 CIEPLOWODY

Obiekt: Swietlica wigjska

Adres przylgczanego obiektu:  Muszkowice
' 57-210 Muszkowice
numery dziatek: Dz. nr 170/3

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2016-10-31,
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-10-31, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniows):

Przytacze 1: 16,0 kW dla zasilania podstawowego, w ¥ gruple proytgczeniowej,

na ponizszych warurikach,

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup X-2/4 (lub stup sasiedni), obwod X-2 zasilany
ze stacii transformatorowej SN/nN R.768-19. o '

2. @) Miejsce dostarczania energii elekitrycznej: zaciski prgdowe na wyjscit  przewodoéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie Zigezowo - pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy.

b} Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadze slektroenergetycznych: zaciski prgdows na WY[SGIU

przewodow od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie zlgtzowo — pomiarowym, w kierunku

instalacji odbiorey. .

- 3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga: -

a) w zakresie przylgcza: Wybudowad przylacze kablowe YAKXS 4 x 35 mm? od slupa X-2/4
lub stupa sgsiedniego linii napowietrznej zasilanej ze stacji R.768-19 do zestawu zZigezowo-
pomiarowego ZK1e-1P, ktéry nalezy zlokalizowaé na granicy dzialki nr 170/3.

b) w zakresie sieci: Sie¢ nie wymaga zmian,

¢) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalecji Whnioskodawcy: Wykonaé wiz od zestawy
zigczowo-pomiarowago ZK1e-1P do obiektu. Instalacje elekiryczng odbiorczg zasilié zgodnie
z dokumentacig budowlang branzy elektryczne] . Inwestor realizuje wiasnym kosztem
| staraniem , wewnetrzna linie zasilajgcg (wiz), oraz instalacjg elekiryczng odbiorczg w obiekcie
(podpiecie wiz w szafce pomiarowe] nalezy do klienta).

Do obliczeri przyjge: - moc transformatora: 160 kVA w stacji transformatorowe] SN/nN
R.768-19; X-2 zabezpieczenie obwodu w stacji tr. R.768-19 — 3x80 A /.G y-((;lubfi.;m@ﬁ@@&ugoéé
obwodu Al 4x70 mm?2- 118 m: . . T gl o
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8. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe dostawy
energli elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania DEZBIZEIWOWEG0 nalezy zaopatrzyd
we wiasne, niezalezne zrodto energii, podtaszone w sposoh unismoziiwiajgcy podanie hapiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego,

9. Warunki przytaczenia zostaly okresione dla standardowych parametrow energii elektryczne)
okreslonych w ustawie Prawo energetyczna,

10.W przypadiku kotizji projektowanege obiekiy z istniejacymi urzgdzeniam elekiroenergatycznymi,
Wrioskodawea winien zwrdcié sie do Wydziaty Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudewy tych urzgdzen. :

11. TAURON Dystrybucja $.A, o$wiadcza, ze po zawarciy umowy o przylaczenie oraz spemieniu przez
Wnioskodawee postanowier niniejszych warunkéw przylgczenia | po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja hastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
Umowy o przylgczenie - zapewnia dostawe eriergii elektryczne] na zasadach okredlohych we
wiadciwych przepisach. Ninigjsze c$wiadczenie jest odwiadczeniem, o KtOrym mowa w art. 7 ust,
14 ustawy Prawo Energetyczne | art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawe
budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2043 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi Zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia LUmowy 0 przytaczenie do siec elektroenergetycznej, o}
kiorel mowa w art, 81 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 20037 o planowaniu i zagospodarowaniu
preestrzennym (Dz. U, z 2012 1. poz.647 wraz z péiniejszymi Zmianami),

12. Wnicskodawea zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucia S.A. kazdy posiadany

oraz moziiwos¢ podania napiscia na sigd dystrybucyjna. .
13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzisfainosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacjt dostepne sg na stronje internetowe]

www. fauron-dystrybucia. pl

Przygotowgaf: Makowski Andrzej
Grupa: O04R03
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