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Przedimiar robdt. Cieplowody Swistlica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyllezenia | jm, | Poszcz | Razem
Zewnetrzne | wewnetrzne Instalcje sanitarne dla Swietlicy wiejskiej.
1 Zewngtrzna instalacls wodociagowai
1 Roboly ziemne ]
TIKNR-W 2.01 {Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1.1]{0212-02 idad w gruncie kat. 1l
_|B2.30.9(1.45+1.6)2)-12.792 _— m’ 31.540
o RAZEM 31.540
2!KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane keparkami podsighiernymi o pojemnosci lyzki m3
d.1.110203-02 0.15 m3 w gruncie kat. [ff z fransportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odleglosé do 1 km. Transport nadmiaru ziemi
12.792 3 12.792
. RAZEM 12.792
3|KNR-W 2-01 |Naklady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 {m3
d.1.1,0210-02 km samochedami samowyladowezymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. #l-Y. Transport nadmiary zlemi
e e m3 12,792
. RAZEM 12,792
4IKNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly [ obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm.Podsypka m3
d.1.1{0511-01
32.3*0.870.1 md 2.584
- RAZEM 2.584
5|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich grub. 20 cm.Obsypka, za-  |m3
d.1.1,0511-03 sypka
32.3*0.8*0.2 m3 5168
. RAZEM 5.168
6iKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- {m?
d.1.1:0114-01 niu 20 cm
14*0.9 m? 12.600
RAZEM 12.600
7 |KMNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalniego - warstwa dolna - za kazdy dalszy Tem  [m?2
d.1.1]0114-02 arubodci po zageszczeniu
Krotnosé =5
14*0.9 m2 12.600
I ‘ ) RAZEM 12.600
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorma © grubosci po zageszcze- |m2
d.1.1|0114-07 niu 8 cm
1440.9 N m2 12,600
_______ RAZEM _12.600
9IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-m2
¢.1.1{0114-08 bosct po zageszczeniu
Krothodc = 7
14*0.9 m2 12.800
) ] RAZEM 12.600
101KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblemymi 8,15 m3 w ziemi kat.  {m@®
d.1.1;06208-02 IV uprzednioc zmagazynowanej w haldach z transporiam urobkuy samoechodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km.transport piasku i kruszywa na bu-
dowe
2.584+5.168+(14*0.9%0.4) m3 12.792
RAZEM 12.792
11KNR-W 2-01 |Naidady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 Km fransport ponad 1 [m3
d.1.110210-03 km samochodami samowyladowczymi po drogach vtwardzonych ziemi kat. |-
. Transport piasku i kruszywa na budowe
Krotnosé = 8
12.792 m3 12,792
_____ _ | RAZEM 12,792
12/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odieglosé |m3
d.1.1|0222-1 do 10 m w gruncie kat. 1-1if.
31.54 ms 31.540
. RAZEM 31.540
1.2 Roboty montatowe
13]KNR 2-28  |Nawierik} na istniejgcych rurociggach PVC o &r. zewn. 180 mm kpl.
¢.1.2/0313-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14[KNR 2-28  1Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowa na rurcciggach PVG i PE o ér. nomi- {szt.
d.1.2/0300-01 nalnej 32 mm.Analogla zasuwa domowa
1 szt 1.000
- RAZEM 1.000
15/KNR 2-28 | Przylacza waodociggowe z rur cisnientowych PE o ér. zewn. 40 mm, Analogia- |m
d.1.2,0314-02 zewnetrzna instalacla wodoctagowa
323 m 32.300
RAZEM 32.300
16{KNR-W 2-15 {Rurociagl z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.1.2{0111-04 czeniach zgrzewanych, na cianach w budynkach misszkalnych
1.8 1.800
l N B RAZEM 1.800

Norma PRO Wersja 4.27 Licencia: 21860 dia ZLBI Piolr Augusiynowicz




,
i

Przedmiar robét. Cieplowody Swiettica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
17:215-0219-  10znakowanie taéma z tworzywa sziucznego z wiladka metalows, frasy rmg- i i
d.1.2|61-00 ciggu ulozonego w ziemi
______ 1323 m 32.300 o
] . ) RAZEM 32,300
18]KNR 2-15  {Wodomierze skrzydelkowe o Sr.nom. 15-20 mm szt,
d.1.2|0118-01
1 szt. 1.000
B ] ] ‘ ] RAZEM 1.000
191KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o 5r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1.2/0517-02 rurg teleskopowa.Analogia studzienka wodomistzowa TX-60D - montaz
1 szt 1.000
| RAZEM 1,000
20 KNR-W 2-15 : Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowyeh o §r, no- (szt,
d.1.2|0130-03 minalnej 25 mm. Zawdr zwrotny antyskazeniowy
1 ) szt, 1.00D
B RAZEM 1.000
211KNR-W 2-15 | Zawory przalotowa | zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych 0 ér. no- szt
d.1.2/0130-03 minalnej 25 mm
1 szt, 1.000
RAZEM | 1.000
22[KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydelliowych o {igpl.
d.1.2/0123-02 4r. nominaknej 20 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
_____ i kpl. 1.000 )
RAZEM 1.000
23IKNR-W 2-18 |Przejcie przez Sciany komor tulefami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20 szt
d.1.2/0527-01 om -~ ofwor o $r. nominalnej 210 mim
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
241KNR-W 2-1§ i Jednokiotne plukanie steci wodociggowe] o ér. nominaing] do 150 mm, Analo- |odc.20
4.1.2{0708-01 gia préba przytacza Om
Krotnosé = 0.3
2 ade.20 2.000
om | L
L RAZEM 2000
25;KNR-W 2-18 |Préba wodna szezelnoscl sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, BE, 1200m ~
d.1.2{6704-01 PEHD o r.nominalne] 90-110 mm. Analogia préba przytacza 1 prob.
Krotnoécé = 0.3
1 200m - 1.000
_ 1 préb.
RAZEM 1.000
2 Zewnetrzna instalacfa kanalizac]l sanitarnef
21| Roboty ziemne
26 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane keparkami przedsigbiernymi 0.15m3 na |m3
d.2.1]0211-02 odkiad w gruncie kat. Hi. Wykop pod rurociag
30.3"1.0%(1.62+1.05)2 m3 40.450
- RAZEM 40,450
27|KNR-W 2-01 {Wykopy Jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 i na odktad W m®
d.2.1:021509 gruncie kat. IV. Wykop pod szambo
(3.45"5.1"3.4)-19.98 m3 39.843
| RAZEM 39.843
28 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermymi o pojemnosci lyzki m3
d.2,1{0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. Il z fransportem urobku samochedami samowyiadow-
czymi na odleglosé do 1 km. Transport nadmiaru ziemi
372720 m3 19.980
RAZEM 19.980
29/ KNR-W 2-01 |Nakldady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0216-02 ki samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. HI-IV. Transport nadmiary ziemi
Krotnosc = 8
11g.8 m3 19.800
_ RAZEM 19.800
30|KNR-W 2-18 | Pedloza pod kanaly i obiekly z materaléw sypkich grub. 10 cim, Podsypka m3
d.2,10511-01
30.3'0.9%0,1 m3 2727
] RAZEM 2,727
31| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 ¢m, Obsypka m3
d.2.1{0511-02
30.3"0.9*0.15-(3.1470.15%0.15/4*30.3) m3 3.555
B RAZEM 3.555!
32|KNR-W 2-18 |Padioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 ¢m. Zasypka m3
d.2.110511-03
30.3*0.9%0,2 m 5.454
RAZEM 5.454
33 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat,  |m?3
d.2,1,0208-02 IV uprzednia zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglost do 1 km.transport plasku i kruszywa na bu-
dowe !
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Przedmiar robdl. Cieplowody Swietlica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
_ 2.727+3.565+5.454 m3 11.738
o N RAZEM 11.736
34|KNR-W 2-01 {Naklady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 kan transporiu ponad 1 !m3
d.2.1{0210-03 kim samochodami samowytadowczymi po drogach uiwardzonych ziemi kat. )-ik.
Transport piasku na budowe
Krotnosé = 8
11.736 e R NN 11,736 }
k . RAZEM 11.736
35|KNR-W 2.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé im?
d.2.1|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lil.
{40.45+39.843)-11.736-{(3.14°0.5°0.54y (1+ 1614140 B 67,756 . .. .
I RAZEM 67.756
22 Roboty montazowe
36|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVG lgczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm m
d.2.2{0408-02
303 m 30,300
) RAZEM 30.300
37|KNR-W 2-18 |{Ksztaltki PVYC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o 8r. szt
d.2.2(0421-02 zewn, 160 mm
i szt 2.000
] RAZEM 2,000
38{KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o 3r 315-425 mm - zamknigcie szt
d.2.2{0517-01 stozkiem betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR-W 2-02 [Montaz elementow prefabrykowanych - Scian zbiorikéw prostokatnych elem.
d.2.2/1921-02
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
A0IKNR-W 2-02 |Montaz elementéw prefabrykowanych - przekryé zbiornikow prostokatnych. elem,
d.2.2/1921-04 Dna i pokrywa
2 L elem, 1.000
RAZEM 1.000
A KNR-W 2-02 | Mechaniczne opuszczanie zblomikow Zelbetowych w gruntach suchych kat.ltl szt
d.2.2(1920-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 KNR-W 2-18 | Kominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem jkpl.
d.2.2(0523-04 adcigiajgcym i wiazem o 51,800 mm
1T kpl. 1.000
RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-15 [Rurcciggl z PVYC kanalizacyjne o §r. 110 mm na écianach w budynkach nie-  |m
d.2.2|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
441 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt
d.2.2{0213-05
1 s2t. 1.000
] RAZEM 1.000
A5 KNR-W 2-02 |Proby szezelnoscl zbiorikéw - napetnienie wodg zbiomnikéw rurami o ér. do 256 m3
d.2.2{1923-05 mm
b _ m3 20.000
RAZEM 20.000
46| KNR-W 2-02 [Praba szczelnosct zbiomika préb.
d.2.2{1923-08
1 prob. 1.000
RAZEM 1,000
47 [IKNR-W 2-18 [Proba wodna szezelnogei Kanatow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm ode, -1
d.2.2|0706-G1 préb.
1 odc. -1 1.000
. prab.,
RAZEM 1.000
3 Wewnetrzna Instalacia wod-kan, centralnego ogrzewania i wentylacji
3.1]45332000-3 |Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
13.1.1 Roboty montazowe wewngtirzne
A8{KNR-W 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach plonowych wykonywane wewnatrz budynku {ms
d.3.1]0106-02 przy istniejacych fundamentach
A
[0.6%(16.5+3.5+10.7)"(0.95+0.841/2]+(3.14"0.5*0.5/4*1. 15) (115 16.712 )
RAZEM 16.712
49|KNR-W 4-01 {Wykopy nieumocnione o $cianach picnowych wykonywane wewnatrz budynku (ms
d.3.1{0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
N
1.535+3.688+3.838 m3 8.061
RAZEM 9.061
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Przedmiar robot. Cieptowody Swietlica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa o Opis | wyliczenia . m. | Poszez | Razem
50| KNRW 401 Wywdz ziemi samachodami samowyladowczymi na otdlegiosé do 1 km (grent m3 |
d.3.1/0109-06 kat. 111}
A
_ 8081 n m3 9.061
' o o L RAZEM 9.061
51/ KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Podsypka m3
d.3.1/0511-01
A
0.5*0.1*(18.5#3.5+107y m3 1.535
- = RAZEM 1.535
521KNR-W 2-18 Pedlioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypldch grub. 15 em. Obsypka m3
d.3.} 0511-02
{30.7*0.5°0.25)-(3.14*0.05"0.05/4*16.5)-(3, 14"0.075*0.075/4*3.5)-(3.14*0.11* |m3 3.688
0.11/4*10.7)
) - RAZEM 3.688
53|KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 25 cm. Zasypka m3
d.3.1{0511-04
A
L (30.70.5%0.25) _m? 3.838
RAZEM 3.838
B4 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.45 m3 w ziemi kat. m3
d.3.110208-02 iV uprzednio zimagazynowanej w haldach z transportem urebku samochodami
B samowytadowczymi na odfeglosc do 1 km.transport piasku 1 kruszywa na bu-
dowe
9.061 md | 9.061
e e . RAZEM 9.061
55 KNR-W 2-01 |Naklady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 9.5 km transportu ponad 1 |ma
¢.3.1:0210-03 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [-11.
A Krothosé = 8
19,081 m? 9.061
RAZEM 8.061
56 KNR-W 4-01 | Wykopy nisumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku {m3
d.3.1)0106-03 |- zasypanie ziemia z ukopow
A
16.712-9.061 o m3 7.651
o RAZEM 7.651
57 KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm w gotowych wykopach, wewngirz tm
d.3.1/0203-03 budynkéw a polgczeniach weiskowych i
A
10.7 10700
- RAZEM 10.700]
58 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  [m
d.3.113203-02 budynkow o polaczeniach wciskowych
|
. 3.5 m 3.500
; RAZEM 3.500
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyine o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewngtrz  [m
d.3.1{0203-0 budynkdw o polgczeniach weiskowych
N
16.5 16.500
o RAZEM 16.500
GO|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PYC kanalizacyjne o ér. 110 mm na cianach w budynkach nie-  im
¢.3.1]0208-03 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
1
6.3 mn 6.300, o
RAZEM : 6.300
81 KNR-W 2-15 |Rurogiggi 2 PVC kanalizacyjne o &r. 50 mun na cianach w budynkach nie- m :
d.3.110208-01 mieszkainych o polgczeniach weiskowych
A
8.1 8.100
_____ RAZEM 8.100
62 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyine o ér. 32-40 mm na Scianach w budynkach nie- [
d.3.1:0208-06 mieszkaliych o polgczeniach klgjonych
A
(6*0.4} m 2400
I . RAZEM 2.400
63/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej§é odplywowych z PVC o §r. 32 mm o polgcze- pode].
d.3.1/0211-04 iniach kisjonych do umywalek.
A !
6 podej, 6,000
RAZEM 6.000
64 KNR-W 2-15 [Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o &r. 50 rmim o polgcze- pade].
d.3.1/0211-01 niach weiskowych do | kratek sciekowych *‘
A {
I oz ipode;. 2.000
[ i RAZEM 2.000
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Przedmiar robdt. Cieplowody Swietlica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
65| KNR-W 2-15 Dodatii za wykonanie podejS¢ odplywowych z PVC o &r. 75 mim o polycze- pode;.
d.3.110211-02 niach wciskowych
A
S s podaj. 1.000
S S RAZEM 1.000
66 KNR-W 2-15 ;Dodalki za wykonanie podsj$é odpiywowych z PVC o &r. 110 mm o polgecze-  podej.
d.3.1/0211-03 niach wciskowych
A
3 podaj. 3.000
— RAZEM 3.000
67 IKNR-W 2-15 \Umywalkki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpi.
d.3.1|0230-02
A
3 e kpf. 3.000
RAZEM 3.000
68|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek-péinoga kpl.
d.3.1,0230-05
A
3 B kpl. 3.000
; RAZEM —3.000
69 KNR-W 2-15 | Ustapy z phuczka ustgpows typu "kompakt” kpl.
d.3.1/0233-03
A
2 kpl. _2.000 |
RAZEM 2.000
T0{KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujgcym kpl.
.3.110234-02
A
i . kpt. 1.000
RAZEM 1.000
71 [KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szfucznego na szafce szt.
d,3.1|0229-05
K
1 szl 1.000
——— RAZEM 1,000
T2IKNR-W 2-15 |Zlowy zeliwne szl
d.3.110229-01
A
1 szt 1.000
,,,,,,,,, RAZEM 1.000
73 KNR-W 2-18 |Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawa cementows o §r, 400 mm m
d.3.1/0409-06
A
1 m 1.000
| RAZEM 1,000
74 KNR-W 2-18 |Kominy wiazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem {kpl.
d.3.1]0523-04 odcigzajgcym i wiazem o $r.800 mm '
A
» 1 kpl. 1.000
- RAZEM 1.000
76IKNR-W 2-15 ;Czyszezaki z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm o polgezeniach weiskowych szb,
d.3.1;0222-01
N
1 szt, 1.000
RAZENM 1.000
765 215 0200- [ Zawory napowielrzsjace plywakowe o $r.nom. 50 mm. Analogia zawor odpe-  jszt.
d.3.1|01 wietrzajgey *DURGO” i
A
3 | szt 1.000
RAZEM 1.000
76" KNR-W 4-01 |Przebicie otwordw w stropie ceramicznym. Analogia szt.
d.3.110335-21
A
4 _ szt 4.000
| RAZEM 4.000
77 KNR-W 4-01 [Wykucle bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce-  [m i
d.3.1/0338-01 mentows-wapiennej
A
3.2 m 3.200
- RAZEM 3.200
i 78 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiel na zaprawie ce- im
1d.3.1/0341-01 mentowo-wapiennej
N
0.7'6 im 4.200
i .| RAZEM 4.200
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Przedmiar rohdt. Cleplowody Swietlica PRZEDMIAR
Lp. | Podsiawa | R Opis i wyliczenia T j-m. Poszez Razem
T KNR-W 4-01 [Zamurowanie przebic w stropach ceramicznych, Analogia szl. '
d.3.110325-05
A
8 e szt. 8.000 N
80:KNR-W 4-01 . Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z preewodami instalacyj- im
d.3.110328-01 nymi w Sclanach z cegiel
A
3.2 _m 3.200|
] RAZEM 3.200
811KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- 1m
d.3.110328-03 nymi w Scianach z cegiet
A
42 m 4.200!
- RAZEM | 4.200
_3.2/45332000-3 ;Wewnetrzna Instalacjz wodoclggowa woda zimna, ciepla,
3.241 Instalacja wody zimnej i clepiej wody
82/KNR INS-  |Rurociagi miedziane o Sr.zew. 15 mm (grub.cianek 1.0 mm) lutowane migkke, im
0.3.2|TAL 0101-02 |na Scianach w budynkach mieszkalnych
A
3.8+3.6+2.6+3.5+4.3+4.2414.7 m 36.700
RAZEM 36.700
B3IKNR INS-  |Rurociagi miedziang ¢ §r.zew. 18 mm (grub.sclanek 1.0 mm) futowane migkko, |m
¢.3.2) TAL 0101-03 |na $cianach w budynkach mieszkalnych
A
1.746.1+3.6+6.345.940.645.9+3.3+3.1 m 38.500
B RAZEM 36.500
84 KNR INS-  |Rurociggi miedziane o sr.zew. 22 mm (grub.scianek 1.0 mm) lufowane migkko, im
d.3.2| TAL ©101-04 | na scianach w budynkach mieszkatnych
A
4.84542.945.3+3,5+5.5+3+3 m __33.000
. RAZEM 33.000
85!KNR INS-  |Rurociagi miedziane o $r.zew. 28 mm (grub.$cianek 1.5 mm) lutowans migkko, |m
.3.2{TAL 0102-05 |na Scianach w budynkach niemieszkalnych
N
25 m 2500
RAZEM 2.500
86/KNR 0-35  |Zawory kulowe i zwroine przelotowe, gwintowane do wody zimnej fub cieplej o szt
d.3.2[0113-01 ir. nominaingj 10 mm. zawory edcinajace montowane pod umywalka itp
A
10 szt. .1o.000
. RAZEM _. 10,000
87{KNR 0-35  |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksuso- |szt,
d.3.2:0114-02 wym lub termostatycznym montowane na obrzezu
N
3 szt | 3.000
I i RAZEM 3.000
88| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywalcowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.210137-02
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89KNR-W 2-15 {Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o §r. szt
d.3.2(/0133-03 nominalnej 25 mim
A
1 fra 1.000
________ RAZEM 1.000
90KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o §r. szt
d.3.2:0133-02 nominalnej 20 mm
A
B e szt. 3.000
RAZEM 3.000
91/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instatacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. nominalnej szt
d.3.2/0133-02 20 mm
A
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92{KNR-W 2-15 | Zawory czerpaine o ér. nominalne} 15 mm szt
d.3.2{0135-01
N
. 1+2+2 szi, 5.000
RAZEM 5.000
931KNR-W 2-15 | Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zhiorntkami o poj. 150 dm3 kpl.
d.3.2{0143-01
A
I . _ikpl 1.000)
i | RAZEM | 1.000!
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Przedmiar robot. Cieplowody Swistlica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
94 KNR 0-35  Fompy obiegowe do cenlralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/mhi ar. szt.
d.3.2/0208-01 nominalnej kroécow praylaczeniowych 1" (28 mm) wraz z podejSciem. Pompa
A cyrkulacyjna
1 e szt 1.000f
i RAZEM 1.000
95/KNR INS-  [Maczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. do 25 din3. Analogia szt
d.3.2|TAL 0311-01
A
i1 szh. 1.000
. e e e - RAZEM 1,000
96 KNR-W 2-15 | Manometry montowane w golowej tulei szi.
d.3.210530-02
A
4 1 szk. _1.000
- RAZEM 1.000
ITIKNR INS-  |Podejscie doplywowe do pluczek ustepowych elasiyczne metalowe szl.
d.3.2] TAL 0105-09 !
A :
2 szb, | 2000
RAZEM 2.000
98| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne instalacii wodociagowych z rur miedzianych o §r. szt
d.3.2{9133-01 nominainej 15 mm. Zawdr odcinajacy przy sphiczee
A
_______ 2 o szt. 2000
RAZEM 2.000
99{KNR INS-  |Podej$cie doplywowe do zawordw czerpalnych (wyplywowych, baterii, miesza- |szt.
d.3.2|TAL 0105-01 jczy itp.) o Sr.nom. 16 mm
A
12 szt. 12.000
o RAZEM 12.000
100|KNR INS-  {Plukanie instalacji wodociggowe] w budynkach niemieszkalnych - rurociag o Im
d.3.2|TAL 0108-02 |4r.zew.do 76 mm
1 Krotnod = 2
136.7+36.5+33+2.5 m 108.700
RAZEM 108.700!
{01[KNR INS-  |Proba szczelnosc instatacii wodociagowe] w budynkach niemieszkalnych - ru- [m
d.3.2{TAL 0108-05 |rociag o Sr.zew.do 35 mm
1
108.7 m 108.700
RAZEM ‘ 108.700
102|KNR 0-34 izolacja rurociggdw sr.15* 1Tmm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.2/0101-03 gr.2-13 mm (E)
A
36.7 m 36.700
RAZEM 36.700,
103|KNR 0-34  |Izolacja rurociggow Sr.18*1mm otulinami Tharmaffex FRZ - jednowarstwowymi im
d.3.2/0101-03 gr.9-13 mm (E}
A
365 36.500
RAZEM 36.500
104{KNR 0-34  iIzolacja rurociggow &r.22*fmm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi 'm
d.3.2/0104-03 gr.9-13 mm (E)
A
i a3 m 33.000
. RAZEM 33.000
106/KNR 0-34  jlzolacja rurociagdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarsiwowy- m
d.3.2{0101-11 mii gr.20 mn (N)
A
25 m 2.500
RAZEM 2.500
106 KNR-W 4-01 :Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $clanach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3.2|0338-1 mentowo-wapiennej
A
88,2 m 98.200
RAZEM 98.200
107 | KNR-W 4-01 Wylucie bruzd plonowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.3.2/10341-01 mentowo-waplennej
A
52.1 m 10.500
— RAZEM 10.500
108 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacy]- Im
.3.2/10328-01 nymi w $ciahach z cegiet
I 1
P 98.2 m 98.200
' RAZEM §8.200
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Przedmiar rabét. Cieplowody Swiettica

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenfa Jm. | Poszcz Razem
160]KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami nstalacyj- 'm -
d.3.2/0328-03 nymi w Scianach z cegiel
A f
10.5 im .. 10.500|
. ) | _'RAZEM 10.500
3.3 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania )
T10[KNR-W 2-15 | Kotly stalowe wodne lub parowe 0 powierzchni ogrzewalnej do 4 m2 szt !
d.3.3/0503-01
_______ 1 _ szt 1.000 ]
RAZEM 1.000
111 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. migdziane o $r. zewnetrznaj 18 mm o polgcze-  |m
¢.3.3:0405-04 niach httowanych na $cianach w budynkach
7.7 m 7.700
. . RAZEM 7.700
112|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalaciach ¢.0. miedzlane o §r. zewnetrznej 22 mm o pofacze- |m
<.3.3/0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
28 m 26.000
N RAZEM 26.000
113]KNR-W 2-15 {Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrzne] 28 mm o potacze-  |m
d.3.3{0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
424774134 m 23.300
RAZEM 23.300]
11413 215 0900~ |Sieci przewoddw z PE dn16*2mm z polietyklenu sieciowanego
d.3.3/05
376.2 376.200 '
] ] RAZEM 376,200
T15]KNR-W 2-15 , Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o &r. nominalnej 20 |szt.
d.3.3{0411-02 Hn
3 szt 3.000
R ) RAZEM 3,000
116|KNR-W 2-15 | Zawary przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o ér. nominalne] 20 (szt.
d.3.3;0411-02 men
1 szt. 1.000
_____ . RAZEM 1.000
117 KNR-W 2-15 \Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o &r. nominaine] 25 [szt,
d.3.3/0411-03 mim
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
118|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrolne o polaczeniach gwintowanych o ér. nominainej 25 |szt.
d.3.3/0411-03 rm
1 a szt 1.000
RAZEM 1.000
119{KNR 0-35  |Zawory zawdr tréjdrogowy z sifownikiem. Analogia szt.
d.3.3:0218-05
1 szt 1.000 ]
S : RAZEM 1.000
120! KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowej tulei szf.
d.3.3/0530-02 ‘
2 szb, 2.000
RAZEM 2.000
121/KNR 0-35  |Odpowietrzniki automatyczne; ér. nom. 15 mm kpl.
d.3.3;0215-09
2 B kpl. 2.000
RAZEM 2.000
122 KNR0-35  [Grzejniki stalowe dwuplytowe typ 21KV, 22KV o wys, 300-900 mm i dl. 400- szt
d.3.3/0209-02 800 mm, montaz grzejnikow na Scianie.
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
123|KNR 0-35  |Grzejniki stalowe plytowe { rzedoweK V - podigczenie od dolu do insialacji c.o. [szt.
d.3.3/0214-01 (&r. nom. 15 mm)
11 szt. 11.000 i
RAZEM 11.000
124IKNR 0-35 | Glowice termostalyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt
¢.3.3:0215-04
11 szt. 11,000
] | RAZEM 11.000;
1258 215 0900~ 'Montaz szafki SWP-4,SWN-4 11-12 obwod. z rozdzielaczami do centralnego |szt.
d.3.3;04 ogrzewania - system "rura w rirze™ 11 obwodaw
o 1 szt 1.000 N
. RAZEM 1.000
126|KNR 7-08 . Migjscowy ukiad do pomiaru temperatury uki.
d.3.3{0102-01
1 ukl, 1.000 |
. | RAZEM 1.000
127:KNR 0-35  |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnoéci do 4,5 m3/h i &r. szt.
d.3.3;0208-01 nominalnej krééebw przylaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejéciem |
12 . szt, | 2.000
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Przedmiar robdl. Cieplowody Swietlica

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia o j-m. Poszcz Razem
) . RAZEM 2.000
128, KNR 0-31 Wykonanie podejécia i montaz pomp abiegowych do c.o. i caw.u. o wydajnosci szt
d.3.3,0204-01 4.5 m3/MN i &r. kroceow 1" (26 mm)
1 o sz, 1.000
o . RAZEM _..no0o
129 KNR-W 2-15 |Qdmulacze (osadniki} zeliwne kolierzowe o0 &r. rur przytacznych 25-32 mm.  |szt.
d.3.310527-02
SRR S . | szt. _. 2000
RAZEM 2.000
130 KNR 0-35  Proba szezelnosal instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkainych - plukanie, m
4.3.3/0231-03 czynnoéci przygotowaweze i zakoriczeniowe
. 7. 7+26+23.34376.2 m 433.200
_____ RAZEM 433.200
131|KNR 0-35  {Proba szezelnodcl instafacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna [m
d.3.3/0231-04 cisnieniowa
U . .2 S m 433.200
RAZEM 433.200
132{KNR 0-35  |Proba na gorgeo instalacji z dokonaniem regulagji szt.grz.
d.3.3;0231-05
S 1 szt.grz. 13.000
RAZEM 13.000
133IKNR 0-34  |Izolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3.310101-14 mi gr.25 mm (P)
77426 m_ 33.700
RAZEM 33.700
134(KNR 0-34  ([zolacja rurociagdw r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
d.3.3/0101-15 i gr.25 mm {P)
. 233 _— m 23300
—— RAZEM 23.300
135|KNR-W 4-D1 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w scianach z cegie! na zaprawie ce- m
d.3.3|0338-01 mantowo-wapiennej
5.4 5.400
§ RAZEM 5.400
136;KNR-W 4-01 [Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach 2 cegiel na zaprawie ce- |m
¢.3.30341-01 mentowo-wapiennej
11*0.3+2.5 m 5.800
. RAZEM 5.800
137 KNR-W 4-01 | Zamurgwanie bruzd poziomych o szerokoscl 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- (m
d.3.3,0328-01 nyri w $cianach z cegiet
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
138 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- im
d.3.3;0328-03 nymi w §cianach z cegiet
58 m 5,800
RAZEM 5.800
1391 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kolowe, typ S{Spiro) o ér. do 200 m2
d.3.3:0122-02 rum - udzial ksztaltek do 35 %
3*[(3.1470.2*3.8)+(3.14*0.16*3.8)] m2 12.887
J— RAZEM 12.887
140/ KNR-W 2-17 |Przepuslnice jednoplaszezyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o ér. szt
d.3.30131-02 do 200 mm
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
141 [KNR-W 2-17 [Anemostaty kolowe typ D o $r. do 280 min. Analogia d200mm gzt
d.3.3|0140-02
3 szt, 3,000
RAZEM 3.000
142 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalows kotowe typ B/l o $r. do 250 mm, w ukladach kana-iszt.
d.3.3|0149-02 towych. Analogia d200mm
3 ) szt. 3.000
RAZEM 3.000
143 KNR-W 217 |Podstawy dachows stalowe kolowe typ B/l ¢ &r. do 160 mm, w ukladach kana- szt
d.3.3:0149-01 towych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
144 KNR-W 2-17 | Anemaostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm. Analogia zawér wywiewny 80- szt.
d.3.3/0140-01 12Bmm. Zawor wywiwewny typ;NN160
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
145 KNR-W 2-17 [Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm szt,
d.3.3/0146-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1461 KNR-W 2-17 | Kratki wantylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodow stalo- Iszt.
d.3.310138-03 wych i aluminiowych
1 szt 1.000
. . RAZEM 1.000
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Przedmiar Tob6t. Cieplowody Swietlica PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razein
147 [KNR-W 2-17 [Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodow murowa- szt
d.3.3{0137-01 nych
1 szt 1.000
) RAZEM 1.000
148|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczna lub gwiazdziste o &r. do 160 mm. Analogia szt
d.3.3(0152-02 glowica obrotowa np; Turbowent H
. szt 3.000
RAZEM 3.000
149 KNR-W 2-17 [Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosal (grub.murs w ceglach) do 1.5. szt.
d.3.3{0156-01
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
150|KNR-W 2-17 {Wentylatory dachowe stalowe lub z polichloriu winylu o Srednicy otworu ssg- | szt.
d.3.3/0208-01 ceqo do 200 mm (masa do 25 kg). Turbowent hybrydowy
3 . szt 3.000
RAZEM 3.000

11

Norma PRO Wetsja 4.27 Licencip: 21860 dia ZUBI Piotr Augustynowicz




