PRZEDMIAR

.»» REMONT DROGI GMINNEJ W CIEPLOWODACH DZ. NR. EW.

1209, 1211, 1182, 1183"

13.02 dna na cafej szerokosci jezdni w gruncie kat. lI-IV
! gleboko$é koryta 40 cm  Odwéz materialu z
korytowania na odl do 3 km. koryto pod nawierzchnie
ulicy

1673+198.5+50=1921.5 x0.4

Lp. Podst. ‘ Opis i wyliczenia kmo [ lose
; , ' robét
I S . ) | |
1. | D01.01.01 | Odtworzenie trasy i punkiéw wysokoéciowych przy| km | 0.436
111.01 L liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym | |
| |
i ' Odc. | km 0+000 - 0+401,50
| 'Odc. Il km 0+000 - 0+034.50
Razem 0.436 km. i '
L
2 |D01.02.04 lRozebranie podbudowy z kruszyw grubos$¢ warstwy 15, m?* | 1921.50
11.01 \em. transport materialéw z rozbiérki na odl. do 5 km. | |
} | Podbudowa jezdni i zjazdéw
% 1673+ 198.50 +50
Razem 1 921.50 m? .
3 |D02.03.01 |Nasypy wykonywane mechanicznie z gr. kat v m* | 90.00
13.02 ‘analogia z mieszanki mineralnej 0/63 dowozonej z odl. | ‘
do 10 km wraz z zageszczeniem nasypu . Nasyp po‘!
| ‘warstwy konstrukeyjne.
'Razem 90.0 m®
4 |D02.01.01 |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem |

m® | 768.60




|
!
l
i

Razem 768.60 m?

|
|
|

5 |D02.01.01

zageszczeniu 10 cm. Kruszywo frakcji 0-31.5 mm

1673+198.5+50=1921.5

Razem 1 921.5 m?

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem  m® 59.54
13.02 w gruncie kat. IV Odwéz materiatu z korytowania|
l na odl. do 3 km. Wykop pod fawe betonowa dia
f kraweznikow.
g‘ Kraweznik najazdowy 83.0 m
Krawezniki witopiony - 785+124.2
Ogélem 992.2 x 0.06 ,
Razem 59.54 m? |
6 |D04.05.01 |Wykonanie podbudowy 2z kruszywa tamanego| m? | 1921.50
141.05 ulepszonego cementem z wytwérni - gotowa 1
: mieszanka betonowa 0 Rm=2.5 MPa. Grubos¢ warstwy !
E po zageszczeniu 15 cm r
1673+198.5+50=1921.5 ' ’
| i
| |
Razem 1 921.5 m? ! ;
|
7 |D04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - tiucznia, m? 1921.50
11.01 kamiennego warstwa dolna grubos¢ warstwy po| '
zageszczeniu 15 cm. Kruszywo frakeji 0-63 mm ( .
|
1673+198.5+50=1921.5 | ;‘
; Razem 1 921.6 m? 5 |
| | |
8 |D04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ﬂucznia? m? 1921.50
111.01 kamiennego warstwa gérna grubo$¢ warstwy po!
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|

9 |D05.03.01
11.02

[

|

|
|

|

' Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na| m?

podsypce cementowo- piaskowej wraz z wypeinieniem}

spoin zaprawg cementows , wysoko$¢ kostki 14 cm.

Nawierzchnia jezdni

1673+198.5+50=1921.5

Razem 1 921.5 m?

1921.5

10 1D08.01.02
11.02

Ustawienie kraweznikdw kamiennych o wymiarach

15 x 22 ( najazdowych) na podsypce cementowo-

piaskowej na gotowej fawie betonowej z oporem.
Kraweznik najazdowy 83.0 m
Krawezniki witopiony - 785+124.2 +35

Razem 1027.20 m

1027.2

11 | D08.01.01
41.02

Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki
kamienne z betonu C12/15(B-15)

Kraweznik najazdowy 83.0 m

Krawezniki witopiony - 785+124.2+35

Ogoétem 1027.2

Ogoélem 1027.2 m x 0.05

Razem 51.36 m®

51.36

12 |D06.03.02
11.02

Uzupeinienie poboczy gruntem z korytowa-

-nia istniejgcej nawierzchni szerokos¢ uzupetnienia
0.65 m obustronnie , grubo$¢

po zageszczeniu 15 cm

436x2x0.15

Razem 130.8 m®

130.80




13 |D00.00.00 | Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza rycz [ 1.0
- '\
J
4

| Razem 1.0 kpl J
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