BUDOWA | UTRZYMANIE DROG. Y,
PROJEKTOWANIE NADZORY
Marcin Haczkowski LB 401...2 e 2502, 22
OLBRACHCICE WIELKIE 135
57-200 ZABKOWICE SLASKIE

PROJEKT BUDOWLANY

Kategoror obicktr écro/OW(Oﬂé.’?o XXV
dla zadania pn.

,REMONT DROGI GMINNEJ W CIEPLOWODACH
DZ. NR. EW. 1209, 1211, 1182, 1183"

ADRES INWESTYCJI : CIEPLOWODY DZ. NR 1209,1211,

1182,1183

INWESTOR : GMINA CIEPLOWODY

57-211 CIEPLOWODY UL. KOLEJOWA 3
k T ‘| mgr in ’!To asz Cabal

Projektant mgr inz . Tomasz ‘#,m 2 ahaia
Dariusz Caba%a' "’3.‘;’2‘3‘};? ﬁg?en é’.?.%?é’ﬁ.“é"s‘é‘? b
upr nr. 220/D0OS.08 i . )

|

Asystent projektanta mgr inz. Grzegorz
Majkowski

upr. nr 7342/3/29/94

Opracowanie Maciej Haczkowski spriwnio / s

kwiecien 2018

Egz. 1

50 305'.26355



SPIS ZAWARTOSCI

- oSwiadczenie projektanta

str. 1

- pelnomocnictwo str. 2
CZESC OPISOWA str. 3-12
PROTOKOLY, OSWIADCZENIA str. 13-20
CZESC RYSUNKOWA str. 21

- mapa ewidencji gruntéw str. 22

- projekt zagospodarowania terenu str. 23

- przekréj konstrukcyjny str. 24

- profil podituzny str. 25-27

UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA str. 28-33



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. Z 2010 nr 243 poz 1623) — oéwiadczam, ze przedmiotowy projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego, oraz
zasadami wiedzy techniczne;j .

" mgr inz. To a
Uprawnienia budowl . wania
bez ograniczen W spacjalnosci
drogowej.

Nr ewid. 220/D0$/08

L 41
JITACZEKOW



WOJT GMINY CIEPLOWODY
57-211 Cieplowody, ul Kolejowa 3 nip ss7-11-67-517

tel. (74) 81 03 556, 81 03 509, fax (74) 81 03 228, e-mail: sekretatat@cieplowody.pl

OR.0052.6.2018 Cieptowody, dnia 11 kwietnia 2018 r.
PELNOMOCNICTWO

W imieniu Gminy Cieptowody z siedzibs przy ul. Kolejowej 3, 57-211 Cieptowody
REGON 890718432, NIP 8871635208, dziatajac jako W&jt Gminy Cieplowody
udzielam pelnomocnictwa Panu Maciejowi Haczkowskiemu do jednoosobowego
dzialania w sprawic realizacji zadania na rzecz Gminy Cieplowodyw
zakresiewystgpowania w imieniu Gminy Cieplowody w celu zalatwienia spraw
formalno-prawnych zwigzanych =z realizacja zadania pn.: *Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w Cieplowodach dz.
nrew. 1211, 1209, 1182” ramach realizacji Umowy o dzielo nr BGP.272.2.2018 z
dnia 7 marca 2018 r. zawarte] pomiedzy Gming Cieplowody a Mgaciejem
Haczkowskim zam. przy ul. Jasna 1c/7, 57-200 Zgbkowice Slaskie NIP 887-118-
80-11 w tym do:

a) wystepowania o wydanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem.
uzgodnien, warunkéw, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej

b) odbioru wyzej wymienionych wuzgodniei,, warunkéw, opinii i decyzi
administracyjnych

c¢) skladania wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu do
wykonania prac nie wymagajacej powyzszej decyzji

d) skladania oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

e) odbioru dokumentéw dotyczacych w/w zadania.

1. Wszelkiekoszty zwigzane realizacja niniejszego pemnomocnictwa ponosi

Penomocnik.

2. Upowaznienie wydaje si¢ celem przedlozenia wlasciwym urzedom, instyruciom
oraz stronom postepowania administracyjnego.
3. Niniejsze Pelnomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych Pelnomocnictw

w zakresie czynnosci nim okreslonych.

4. Pelnomocnictwo udziela sie na okres obowiazywania Umowy nr BGP.272.2.2018

z dnia 7 marca 2018 r.

S. Zgodnie z Art. 102 Kodeksu Cywilnego po wygasnieciu umocowania lub
odwolaniu Pelnomocnictwa oryginal Pelnomocnictwa nalezy zwrécié

Mocodawcy.

Cieptowody, 11.04.2018 r.
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CZESC OPISOWA



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INFORMAC JE OGAOLNE
1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn. " Remont
drogi gminnej w Cieptowodach dz. nr. ew. 1209, 1211. 1182, 1183

1.2 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Cieptowody z siedzibg w m. Cieplowody ul.
Kolejowa 3.

1.3 Podstawa opracowania

- Dz. U. Nr. 43 z dnia 14. 05. 1999 r. poz. 430 ,, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie”

- Dz. U. nr. 120 poz. 1133 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego"

Wytyczne Projektowania Drég — WPD 3

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Mapy ewidencyjnej gruntow

umowa z inwestorem

mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

obowigzujgce normy i przepisy

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary
geodezyjne i sytuacyjne co pozwolito na okreSlenie stanu istniejgcego |
projektowanego.

1.4 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych wykonania i ustalenia
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zakresu robét potrzebnych do realizacji zadania pn. ,, Remont drogi gminnej w
Cieptowodach dz. nr. ew. 1209, 1211. 1182, 1183".

Opracowanie dotyczy odcinka drogi  przebiegajacej cze$ciowo przez teren
zabudowany i uzytkowany przez pojazdy osobowe. ciezarowe oraz pieszych .

2. DANE OGOLNE
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej w m. Cieptowody znajdujgcej
si¢ na dziatkach nr. ew. 1209, 1211. 1182, 1183. Droga przebiega cze$ciowo przez
teren zabudowany. Celem inwestycji jest gruntowny remont istniejgcej nawierzchni
w zakresie uzgodnionym z inwestorem. Zadanie obejmuje remont istniejgcego
uktadu komunikacyjnego poprzez utozenie nowych warstw konstrukcyjnych oraz
wymiane zniszczonej nawierzchni kamienno-gruntowej na nawierzchnie z kostki
kamiennej.
Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe, pomiary
geodezyjne i sytuacyjne co pozwolilo na okreslenie stanu istniejagcego i
projektowanego. Ponadto wychodzac naprzeciw oczekiwaniom inwestora
zaprojektowano geometrig i konstrukcje remontowanej drogi w zakresie posiadanego
tytutu prawnego do wiadania gruntami , zachowujac nienaruszalno$é terenéw dziatek
obcych . Dokonano niezbednych uzgodnier zwigzanych z konstrukcjg planowanej do
remontu drogi oraz zakresu catego zadania.

2.2 zakres opracowania

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie :

- robot przygotowawczych i rozbiorkowych: rozebranie istniejacych nawierzchni
jezdni , wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne, ustawienie nowych
kraweznikow kamiennych na fawie betonowej obustronnie wzdtuz calego
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planowanego odcinka

- robét ziemnych

- robét nawierzchniowych : wykonanie nowej konstrukgii podbudowy, wykonanie
nawierzchni jezdni i zjazdow z koski kamiennej granitowej uktadanej rzedowo

- rob6t wykoriczeniowych: uzupetnienie i utwardzenie poboczy obustronnie

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Lokalizacja

- wojewddztwo : - dolnoslgskie
- powiat: - Zabkowicki
- gmina: - Cieptowody

Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi
gminnej - wewnetrzne;.

- kategoria drogi - gminna - dojazdowa
- klasa techniczna - droga lokalna

- szerokos¢ jezdni -3.0-40m.

- szerokos¢ korony drogi -40-50m

- spadek poprzeczny jednostronny - 2 % w kierunku przylegtego terenu

3.2 Opis stanu istniejagcego

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w terenie réviminnym czesciowo
zabudowanym. lIstniejgcy stan techniczny drogi przysparza wiele probleméw jej
uzytkownikom oraz stwarza duze zagrozenie dla ruchu kotowego jak i pieszego .
Nawierzchnia drogi wykonana z réinego rodzaju materiatbw kamiennych posiada
liczne zapadnigcia , deformacije oraz koleiny. Droga stanowi odcinek pieszo - jezdny.

4. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH



4.1 Dane wyijsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujgce dane do projektowania:

- przyjeto mozliwos¢ ruchu samochodéw ciezarowych na przedmiotowym odcinku

- klasa techniczna drogi D - funkcja lokaina dojazdowa
- predkosé projektowa Vp =40 km/h
- szeroko$¢ jezdni -3.0-40m.

- spadek poprzeczny jednostronny -2 %

- pochylenie podiuzne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terenéw przylegtych
oraz zjazdow

- obramowanie jezdni kraweznikiem kamiennym obustronnym wtopionym na tawie
betonowej z oporem

4.2 TRASA W PLANIE

Projektowana do remont droga przebiega po istniejgcej trasie z czesciowg jej
korektg w granicach pasa drogowego. Przebieg wysokosciowy drogi pozostaje bez
zmian w stosunku do istniejgcego.

4.3 PLAN SYTUACYJNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Generalnie starano sie zaprojektowaé jak najwieksza szerokos¢ jezdni biorgc pod
uwage mozliwosci terenowe zwigzane z szerokoscig pasa drogowego.

Zakres rob6t przewiduje wykonanie warstw konstrukcyjnych na {gcznej diugosci
436.00 mb. Na catej dlugosci drogi planuje sie wykonaé nowe warstwy konstrukcyjne
jezdni . Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z kostki kamiennej granitowej
utozonej rzedowo o wysokosci 14 cm. na uprzednio wykonanej podbudowie
odpowiednio - gotowa mieszanka betonowa o Rm -2.5 MPa grubos¢ warstwy 15 cm,
nastepnie dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego grubos¢ warstwy 15 cm,
gérna warstw a podbudowy z ttucznia kamiennego 10 cm , podsypka cementowo
piaskowa grubo$¢ warstwy 3 cm. Cafo§€¢ nawierzchni bedzie obramowana
kraweznikiem kamiennym najazdowym (obustronnie) posadowionym na tawie
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betonowej z oporem . Wzér utozenia kostki kamiennej na jezdni - rzedowo.

5.0 URZADZENIA OBCE

Prace wykonywane w ich poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaC ze
szczegolng ostroznoscig recznie pod nadzorem kierownika rob6t. W obszarze
remontowanych nawierzchni wystepujg istniejgce studzienki sieci kanalizacyjnej i
telekomunikacyjnej dla . W pasie drogowym znajduje si¢ sieC energetyczna i
wodociggowa. Przewiduje si¢ przestawienie jednego stupa sieci energetycznej w km
0+221 odcinek | str. prawa.

6.0 PROFIL PODLUZNY

Projektowana droga ksztattowana jest za pomoca spadkow podituznych i
poprzecznych  dostosowanych do  istniejgcych  warunkéw  terenowych
uwzgledniajacych jednocze$nie uporzadkowany splyw woéd opadowych z
nawierzchni drogi i istniejgcych zjazdéw na przylegty teren.

7. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Na cafej dtugosci projektowanej drogi spadki poprzeczne sg skorelowane z
uksztattowaniem przylegtego terenu, oraz istniejacych zjazdéw indywidualnych. W
obrebie skrzyzowan spadki poprzeczne nalezy dostosowaé do istniejacych warunkow
terenowych w spos6b umozliwiajgcy prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych do
istniejacej kanalizacji burzowej. Przy wykonywaniu nawierzchni nie nalezy sig
sugerowa¢ rzednymi podanymi na rysunkach. Wysokos¢ rzednych wykonawczych
nalezy geodezyjnie po rozebraniu istniejacej nawierzchni jezdni  skorelowa¢ w
oparciu o projektowany przekrdj konstrukcyjny z rzednymi wjazdow a nastepnie
utozy¢ krawezniki i nawierzchnie jezdni.

8. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowany przekréj konstrukcyjny jezdni:

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej szarej - wys. 14 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboéé warstwy - 3em



- gérna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego grubo$¢ warstwy - 10 cm
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego grubos¢ warstwy - 15 cm
- grunt stabilizowany cementem - gotowa mieszanka betonowa Rm-2.5MPa -15 cm

Catkowita grubosé konstrukcji 57 cm

8.1. Wjazdy i zjazdy

W ramach niniejszego opracowania utwardzeniem przy odpowiedniej geometrii
objeto istniejgce zjazdy. Konstrukcje i nawierzchnie na zjazdach zaprojektowano jak
na ciggu jezdnym.

9.0 Uwaga

Wszelkie problemy wynikie w czasie prowadzenia robot nalezy zgtasza¢ inspektorowi

nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora.

Przed rozpoczeciem robot nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ o$ projektowanej do
remontu drogi przez uprawnionego geodete zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu oraz zapewnié staly nadzér geodezyjny na d prowadzonymi robotami

Prace prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoécia pod nadzorem kierownika budowy . Roboty nalezy w tych

miejscach wykonywac recznie.

Materialy z rozbiérki oraz wykonywanych robét ziemnych nalezy skiadowaé w
miejscach uprzednio uzgodnionych z inwestorem.

Ewentuaine uszkodzenia uzbrojenia podziemnego spowodowane zostang
naprawione przez wykonawce rob6t w porozumieniu z wiascicielem tego uzbrojenia

Projekt organizacii ruchu , oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas ich
prowadzenia zostanie wykonany przez wykonawce.



10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu, ze inwestycja bedzie realizowana w ciggu ulicy nalezy szczegélna
uwage zwrocic na

- pracownicy w czasie prowadzonych prac winni by¢ ubrani w pomarariczowe
kamizelki ostrzegawcze.

- zabezpieczenie robot zgodne z obowigzujgcymi przepisami

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgca je do stosowania w
budownictwie drogowym

Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegdblng ostroznoscia.

Srodki zapobiegajace wystepowaniu niebezpieczeristw w trakcie wykonywania
robét

- zatrudniony na budowie sprzet powinien by¢ sprawny technicznie , posiada¢ wazne
przeglady okresowe, osoby go obstugujace winne posiada¢ wymagane uprawnienia

- obstugujgcy sprzet i maszyny winni by¢ przeszkoleni na stanowisku przed
rozpoczeciem pracy.

- sprzet i maszyny powinny byé wyposazone w tablice informujace o zagrozeniu jakie

moze powstac¢ w czasie ich pracy

- niebezpieczne miejsca na budowie nalezy oznakowaé odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi ustawionymi w miejscach widocznych dla wszystkich osob
zatrudnionych na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wystepujacym podczas prowadzenia robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na budowie sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
peinionych obowigzkéw. Nieprzestrzeganie tych przepisow i zasad moze
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doprowadzi¢ do bezposrednich zagrozer dla zdrowia i zycia os6b przebywajacych na

placu budowy.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy to:

- nieprawidiowy podziat pracy

- niewtasciwe polecenia przetozonych

- brak nadzoru

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bhp
- niewlasciwa organizacja na stanowisku pracy
brak srodkéw ochrony indywiduainej

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér
-brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace

- zastosowanie materiatow zastepczych

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dbaé o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej

- organizowac i prowadzi¢ roboty uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenn pracy i wyposazenia
technicznego a takze o sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowej i stosowania ich

zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym

stanowisku pracy
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych
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-okreslenie podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu przc szczegolnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagaijacych szczegoinych predyspozyciji psychofizycznych

Kierownik budowy powinien podja¢ $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacijg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
- zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez

stosowanie technologii , materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zdrowia i zycia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy ochronnej i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.
Dla przedmiotowej inwestycji nalezy sporzadzi¢ PLAN BIOZ.

mgr inz. Tomasz Cabala
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranigzen w sipeci nosci
€].
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PROTOKOLY, OSWIADCZENIA



PODGIK.6630.39.2018

Zabkowice Slaskie, dn. 24.05.2018 r.
Starosta Zgbkowicki
57-200 Zabkowice Slaskie,
ul. Henryka Sienkiewicza 11

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR PODGIK.6630.39.2018

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 ze zm.).

Adnotacja o przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej zostata umieszczone na stronie tytulowej projektu

Przedmiot narady: Remont drogi gminnej w Cieplowodach.
Lokalizacja: Gmina: Cieplowody , dz.: 1182, 1183, 1209, 1211
Whioskodawca: GMINA CIEPLOWODY

Inwestor: GMINA CIEPLOWODY

Projektant: TOMASZ DARIUSZ CABALA
Przewodniczacy: Anna Dumanowska

Miejsce narady: Zgbkowice Slgskie ul. B. Prusa 5, pokoj nr 311, w godz. 8-13.
Optata nr: 2122/18/0

Sposéb przeprowadz.:  stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 15.05.2018

Data narady: 24.05.2018

Opracowania do uzgodnienia:
sie¢ energetyczna , metry

2 przylacze wodociggowe , szt

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Uwagi
dodatkowe
1 ORANGE POLSKA S.A. Jacek Bakota Bez uwag.

2

TAURON DYSTRYBUCJA | Michat Pietuch Uwagi w zataczniku.
SA, Oddzial w Walbrzychu,
Rejon Dzierzoniow

3 ZAKLAD WODOCIAGOW I | Ireneusz Nie wnosi uwag.

KANALIZACII W Szuszkiewicz

CIEPLOWODACH -l . I B
4 Polska Spotka Gazownictwa - Pomimo zawiadomienia nie uczestniczyl w
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych
Infolinia: +48 32 606 0 616 A ¢

info@tauron-dystrybucja.pl ’
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A. Zgodnie z uwagami zawartymi W PISIMIE ZNaK ...........covuirreinncinniniirinns e
T
B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucia S.A. nalezy wykonaC recznie, zgodnie

G.
H.

z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osob i mienia, by przed przystapieniem
do prac wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji (OME) TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér
branzowy.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegloéci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujacg siec. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia d2wignic, liczac odlegtoé¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby nie narusza¢ ustojéw stupow linii jw.,
Inaczej bedg musialy byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowaé minimaing odlegioé¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow
linii energetycznych:
= linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
- [inii WN - 5m

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci

mniejszej niz 2m od ziokalizowanego przekopem kontroinym kabla.

. Prace w poblizu urzadzer podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodn!e

z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojekiowaé jako przejécie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé¢ nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

Dia kolidujgcych urzadzeri nalezy wystapic o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

..P!’.».\.C.@e...p?cl....ls‘.-ah\...ﬂ. uo}rzm.lnsl?h’gompeem\
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elekiroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
osfonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2.  Nalezy stosowaé nastgpujgce rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzeri energetycznych oraz ustalié
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegoinych $rodkow ostroznosci pod nadzorem siuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu, a nastepnie zglosié celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej giebokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyZowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projekiowej projektowanej inwestycii) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

-  Wykonawca moze przystapic do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pi nalezy kie . /

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Wathrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzer elektroenergetycznych bedacych w eksploatacii TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadio informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sig urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
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OJEWODZKI URZAD
“I)CHRONY ZABYTEOW

r W lawinu
DELEGATURA 3.°w';:u£mnzvc HU
mml. ul
fax 74 842-66-60 L 2 Watbrzych, 28.03.2018 1.

58-300
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Urzad Gminy Cieplowody
ul. Kolejowa 3
57-211 Cieplowody

dot. remontu drég gminnych w Cieplowodach, gm. loco
pismo — BGP.272.2.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2018 r. (data wplywu 21.03.2018 r.), w sprawie wydania
opinii do remontu drég gminnych znajdujacych si¢ na dz. nr 1209, 1211, 1182, 1183 w Cieptowodach
informuje, co jak ponize;.

Projektowane zamierzenie realizowane bedzie na terenie zespolu zamkowego z folwarkiem i
ogrodami wpisanym do rejestru zabytkow decyzja z dnia A/4048/890/W! z dnia 25.06.1980 r. oraz
obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla sredniowiecznej wsi w granicach
nowoZytnego siedliska. W ramach zespolu ochronie podlega m.in. zagospodarowanie terenu wraz z
przebiegiem, szerokoscig i nawierzchnig drég. W ramach obszaru obserwacji archeologicznej ukfad
nawarstwiei antropogenicznych $wiadczacych o historii terenu oraz zabytkowy materiat ruchomy.
Majge powyzsze na uwadze nalezy stwierdzié dopuszczalnosé realizacii planowanego zamierzenia
wprowadzajac ponizsze uwarunkowania konserwatorskie:

1. w zakresie struktury drogi dopuszczalne jest jedynie uzycie materiatu kamiennego jako

nawierzchni drogi,

2. realizacja inwestycji wymaga pozwolenia-decyzji urzedu konserwatorskiego na prowadzenie
robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. Mozliwe jest wezesniejsze
uzgodnienie koncepcji rozwigzan odnoénie nawierzchni drég (rodzaj materiatu, gabaryty oraz
sposob utozenia).

3. w trakcie prowadzenia robét ziemnych Inwestor powinien zapewni¢ badania archeologiczne,
ktore bedg polegaly na nadzorowaniu robét ziemnych objetych zamierzeniem bez wplywu na
zakres ich realizacji w oparciu o uzgodniony program tych badasn.

4. Pozwolenia konserwatorskie w formie decyzji administracyjnych na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badania archeologiczne
nalezy uzyska¢ w odniesieniu do: robét budowlanych przed otrzymaniem stosownego
pozwolenia Starosty Powiatu Zgbkowickiego, a przed rozpoczeciem robét ziemnych w
odniesieniu do badan archeologicznych

Pozwolenia konserwatorskie, o ktorych mowa wyzej nalezy uzyska¢ na podstawie art. 36, ust.l
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017 r.. poz.
2187 ze zm.) po spelnieniu wymogéw rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz rob6t budowlanych, badafi architektonicznych i innych dzialaf przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 r.
poz.1265)

74 ,. W LWL oA~
Otrzymujg:
adresat  218669-2627-1-R
2. a/ateczka obiektu (Cieplowody — zespot zamkowy z folwarkiem )  7a ZGODNOSG

Z ORYGINALEM
Here.
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