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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:25

65 400

2%

250 - 380

kostka kamienna układana rzędowo gr. 14 cm

górna warstwa podbudowy tłucziowej gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 15cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

gotowa mieszanka betonowa Rm=2,5MPa gr. 15cm

krawężnik kamienny 15x22 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

ława betonowa 35x15 cm z oporem
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kostka kamienna gr. 14 cm

górna warstwa podbudowy tłucziowej gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 15cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

gotowa mieszanka betonowa Rm=2,5MPa gr. 15cm

krawężnik kamienny najazdowy 15x22 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

ława betonowa 35x15 cm z oporem
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Gmina Ciepłowody

ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody

Remont drogi gminnej w Ciepłowodach dz. nr ew. 1209, 1211, 1182, 1183

Przekrój konstrukcyjny

Opracował

Asystent
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