PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:25
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kraweznik kamienny 15x22 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa betonowa 35x15 cm z oporem

kostka kamienna uktadana rzedowo gr. 14 cm

kraweznik kamienny najazdowy 15x22 cm
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podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa betonowa 35x15 cm z oporem

gorna warstwa podbudowy ttucziowej gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy ttuczniowej gr. 15cm

gotowa mieszanka betonowa Rm=2,5MPa gr. 15cm

A N A A N ASAPAPANSINSASSNTN

kostka kamienna gr. 14 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

goérna warstwa podbudowy ttucziowej gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy ttuczniowej gr. 15cm

gotowa mieszanka betonowa Rm=2,5MPa gr. 15cm

mur / budynek

Inwestor:
Gmina Cieptowody
ul. Kolejowa 3, 57-211 Cieptowody

Temat:

Remont drogi gminnej w Cieptowodach dz. nr ew. 1209, 1211, 1182, 1183

Tres¢ rys.: Skala:

Przekrdj konstrukcyjny 1:25

Proiektant Tomasz Cabata Nr rys.:
I nr uprawnien 220/DOS/08 2

Opracowat Maciej Haczkowski

Asystent mgr inz. Grzegorz Majkowski




