p_zab N_ 4 cieplowody PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD NAWIERZCHNIE POLIURYTANOWA
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placow
plac zabaw
(560)/10000 ha 0,06
sitownia
95/10000 ha 0,01
RAZEM 0,07
2/KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m2
d.1|0125-02  |darnig z przerzutem
plac zabaw
(560)*20% m?2 112,00
sitownia
95*20% m?2 19,00
RAZEM 131,00
3|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
(560+95)*80% m?2 524,00
RAZEM 524,00
4/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
(560+95)*80% m?2 524,00
RAZEM 524,00
5|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.1/0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
(560+95)*80% m?2 524,00
RAZEM 524,00
6|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.1/0101-05  |I-1l gtebokosci 20 cm
(560+95)*20% m?2 131,00
RAZEM 131,00
7|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.1/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
(560+95)*20% m?2 131,00
RAZEM 131,00
8|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1|0103-04  |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(560+95)*80% m?2 524,00
RAZEM 524,00
9|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(560+95) m?2 655,00
RAZEM 655,00
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0114-05 |15cm
(560+95) m?2 655,00
RAZEM 655,00
11/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-03  |niu 5-8 cm (KLINIEC KAMIENNY 4-31,5mm)
(560+95) m?2 655,00
RAZEM 655,00
12/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
115,0+34,0 m 149,00
RAZEM 149,00
2 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZSPOINOWA WYLEWAMNA dwuwarstwowa
13 Wykonanie nawierzchni wylewanej dwuwarstwowej m?2
d.2|wycena in-
dywidualna
510+90 m?2 600,00
RAZEM 600,00
3 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW
14 Dostawa i montaz zestawu linowego (P1) szt
d.3|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15 Dostawa i montaz hustawki wahadtowej typu orle gniazdo (P3) szt
d.3|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16 Dostawa i montaz hustawki wahadtowej podwajnej (P4) szt
d.3|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
17 Dostawa i montaz karuzeli - pajgk (P5) szt
d.3|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18 Dostawa i montaz hustawki wagowej (P6) szt
d.3|wycena in-
dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
19 Dostawa i montaz bujaka kubetkowego (P7) szt
d.3|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20 Dostawa i montaz bujaka sprezynowego (P8) szt
d.3|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21 Dostawa i montaz stojska na rowery szt
d.3|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.3|wycena in-
dywidualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ
23 Dostawa i montaz urzgdzenia sitowni zewnetrznej - ORBITREK (S1) szt
d.4|\wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej - PODCIAG NOG (S2) szt
d.4|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25 Dostawa i montaz urzgdzenia sitowni zewnetrznej - WYCISKANIE SIEDZAC + szt
d.4|wycena in- |[PYLON (S3)
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
26 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej - tAWKA DO CWICZEN (S4) [szt
d.4|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej - PRASA NOZNA (S5) szt
d.4|\wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28 Dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej - ROWEREK (S6) szt
d.4|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29 Dostawa i montaz REGULAMINU sitowni zewngtrznej szt
d.4|\wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5 DOSTAWA | MONTAZ GRILA
30 Dostawa i montaz grila szt
d.5|wycena in-
dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 DOSTAWA | MONTAZ £AWEK
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31 Dostawa i montaz tawek szt
d.6|wycena in-
dywidualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
32 Dostawa i montaz tawki wyposazonej w min 2 porty usb umozliwiajgce tadowa- |szt
d.6|wycena in- |nie urzadzen elektronicznych oraz dwie stacje do tadowania bezprzewodowego
dywidualna | (indukcyjnie) o wydajnosci nim 1A ze zrédet energii odnawialnej, umozliwiajgca
ciggte tadowanie urzgdzen przez min 10h dziennie (ELEMENTY OZE)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7 CHODNIK
33|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I- |m2
d.7/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
122,0"1,9 m?2 231,80
RAZEM 231,80
34|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.7/0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
231,80 m?2 231,80
RAZEM 231,80
35|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.7/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
231,80 m?2 231,80
RAZEM 231,80
36|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7|0114-05 |15cm
231,80 m?2 231,80
RAZEM 231,80
37|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ war- |m?2
d.7|0105-05 |stwy po zageszczeniu
122,0"1,7 m?2 207,40
RAZEM 207,40
38|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.7|/0511-02  |wo-piaskowej
122,0"1,5 m?2 183,00
RAZEM 183,00
39|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.7/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
122,02 m 244,00
RAZEM 244,00
8 NAWIERZCHNIA POD WIATA + DOJSCIA
40|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-  |m2
d.8/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
88,0+20,0 m?2 108,00
RAZEM 108,00
41/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie |m?2
d.8|0101-02  |kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
108,0 m?2 108,00
RAZEM 108,00
42/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m?2
d.8/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
108,0 m?2 108,00
RAZEM 108,00
43/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.8/0114-05 15 cm
108,0 m?2 108,00
RAZEM 108,00
44/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ war- |m?2
d.8|0105-05 |stwy po zageszczeniu
, m?2 96,00
RAZEM 96,00
45/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.8/0511-02  |wo-piaskowe;j
80,0+18,0 m?2 98,00
RAZEM 98,00
46|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.8(/0407-01 niem spoin zaprawag cementowg
36,0+24,0 m 60,00
RAZEM 60,00
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